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Il. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. DANE OGOLNE

Temat projektu: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszkéwka, od ul. Patacowe;j
do Wadowickiej”
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ kanalizacyjna

Adres inwestycji: Paszkowka, dziatki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52, 120/18, 120/12,

120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33, 949/1, 949/2.
Obreb: 0010, jedn. ewid. 121802_2, woj. matopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeznica

Inwestor: Gmina Brzeznica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica

Jednostka projektowania : Pracownia Projektowo - Ustugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
34-113 Beczyn ul. Lysa Gora 121

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Uzgodnienia z Inwestorem;
- Warunki techniczne rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby odbioru sciekow,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
- Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania;
- Przepisy BHP.
- Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania, a w szczegélnosci:
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe”
- PN-B-01707:1992 ,Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu”
- PN-EN 1610:2002 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne- wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-B-10729 ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne”.
- PN-EN 476 — ,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”,
- PN-EN 752-1;2;3;4;7 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, ”
- PN-EN 1295-1 — ,Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia” Czes¢ 1: Wymagania og6ine
- PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego”.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o przeptywie
grawitacyjnym systemu rozdzielczego z rurociggu o $rednicy ®200mm w miejscowosci Paszkowka, od
ul. Patacowej do ul. Wadowickiej. Niniejsza sie¢ projektowana jest na potrzeby odbioru sciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych) z istniejacych i nowopowstatych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.
Wiaczenie do sieci poprzez istniejacg studnie kanalizacyjng wskazang zgodnie z warunkami wydanymi
przez GZU w Brzeznicy zabudowang na istniejacym kolektorze ks200. Odptyw Sciekéw z budynkéw
poprzez nowe przytagcza kanalizacyjne stanowigce odrebne opracowania (osobne postepowanie
administracyjne).

Zakazuje sie odprowadzania do sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej wod opadowych
i roztopowych oraz sciekdw innych niz wyzej wskazano pod warunkiem indywidualnego uzgodnienia z GZU
w Brzeznicy.

1.3. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na podstawie danych z badan w terenie przylegtym (sasiednim) mozna zatozy¢, ze w strefie wykopu
znajduje sie jedna warstwa geologiczno-inzynierska (piasek gliniasty- brgzowy, pylty gliniaste, gliny).

W rejonie projektowanego rurociggu zgodnie z opinig geotechniczng okreslono przy wykorzystaniu
lokalnych zaleznosci korelacyjnych z badan w terenie przylegtym, ze w strefie wykopu znajduje sie
jedna warstwa geologiczno-inzynierska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463) w rejonie projektowanego rurociggu przyjeto:

» Rodzaj warunkéw gruntowych — przyjeto proste warunki gruntowe,
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» 1-gg kategorie geotechniczng obiektu (obiekt prosty).

Zaleca sie wykonywanie prac w okresie suchym, bezdeszczowym. W przypadku wystepowania na
poziomie utozenia rurociggu gruntow spoistych, plastycznych, miekkoplastycznych bgdz organicznych
namutow wykop nalezy przegtebi¢ o 0,2m z wykonaniem podsypki piaskowej stabilizowanej cementem
(3-5%).

Zwierciadta wody gruntowej do gtebokosci 1,5m ppt.-brak, aczkolwiek nalezy liczy¢ sie z zalewaniem
wykopu wodami podskérnymi (sgczkami) kitére sg zalezne od okresu i ilosci opadow. Brak wptywu skarp
wykopdw o nachyleniu 1:1 na budowe. Brak wptywu wéd gruntowych na obiekt.

2. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Szczego6towg trase projektowanej sieci kanalizacyjnej przedstawiono na rysunkach.

2.1. OPIS TECHNICZNY BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

Na podstawie warunkow technicznych rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby odbioru
sciekow w miejscowosci Paszkéwka, wydanych przez GZU w Brzeznicy, wtaczenie do sieci wykonaé do
istniejgcej studni kanalizacyjnej posadowionej na kanale sanitarnym ks200 na dziatce nr 120/25,
w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym rys. S-K-1.1

Szczegdty wykonania przedstawiono na profilach oraz na rysunkach zataczonych do niniejszego
opracowania.

Ze wzgledu na rodzaj Sciekow tj. Scieki sanitarne oraz trudne warunki terenowe do budowy
kanalizacji nalezy zastosowa¢ materiat ktéry musi zapewnia¢ jego szczelno$é, wytrzymatosé
mechaniczng, odporno$¢ na korozje chemiczng i Scieranie w diugim okresie eksploataciji.

Do budowy kolektora niniejszej sieci sanitarnej o wykopach otwartych zgodnie z warunkami
technicznymi nalezy stosowac rury PVC o sztywnosci obwodowej min. SN 8kN/m i Sciance litej ( nie
dopuszcza sie rur o sciance spienionej ) lub rur kamionkowych. Zaprojektowana $rednica przewodu
kanalizacji sanitarnej wynosi DN 200mm. Kanalizacje wykona¢ z rur z kielichami i fabryczng uszczelka.
Potgczenia wykonacé elastycznie w systemie rur.

Na przejsciu przez droge powiatowa ul. Wadowicka oraz droge lokalng odcinek sieci
wykonaé¢ metoda bezrozkopowa, przeciskiem z rur kamionkowych. Ze wzgledu na spadek
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie stosowania przejscia np. przewiertem
sterowanym z lokalizacja komoér przewiertowych poza pasem jezdni stosujac rury PE100RC
SDR17 wzmochnione minimum dwuwarstwowe.

Zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci mozna wykonaé¢ wylacznie pod
nadzorem pracownikow GZU.

Nalezy przestrzega¢ spadkéw zapewniajacych predkos¢ przeptywu sciekéw warunkujacych
samooczyszczanie kanatdbw. Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zapewnienia
odpowiednich predkosci przeptywu, wynosza:

- dla przewodéw kanalizacyjnych o srednicy DN 200 — 0,5%.

Spadek maksymalny nalezy przyjmowac, tak aby predkos$¢ przeptywu w kanale sanitarnym przy
catkowitym napetnieniu v < 3.0 m/s.

Maksymalna predkos¢ przeptywu w kanale jest uzalezniona od materiatu rur kanalizacyjnych
i powinna by¢ potwierdzona przez ich producenta.
taczenie kanatow:

- potaczenia kanatéw w poziomie stosowac z zachowaniem kata rozwartego miedzy

odptywem i doptywem w granicach 90%< a< 1809,

- potgczenia kanatéw réwnorzednych stosowac zawsze w studzienkach rewizyjnych.

Wiaczenie przytgczy do projektowanej sieci nalezy wykonywac:

- do studzienki kanalizacyjnej z kierunkiem ,ptyniecia $ciekdéw”,

- powyzej kinety do studni z monolitycznie wykonang dennica,

- z progiem 2/3 wysokosci kanatu dla pozostatych typow studzienek,

- na wysokosci do 100 cm nad dnem studni z zastosowaniem kaskady wewnetrznej,

- na wysokosci od 100 cm nad dnem studni z zastosowaniem kaskady zewnetrznej

Z rurg pionowg na zewnatrz studni.

W miejscach zmiany kierunku trasy oraz przy wigczeniach przykanalikdw zabudowac typowe
studnie betonowe z betonu B45 (beton samozageszczalny SCC lub beton wibrowany), o $rednicach
zgodnych z rysunkami, fgczone elastycznie uszczelkg elastomerowg wg PN-EN 681-1, z pierscieniem
odcigzajgcym i wtazem zeliwnym ®600 klasy D400. Dno studni powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz
wykonang fabrycznie kinete wyprofilowang zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekdw wraz z przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do kolektora. Nalezy zastosowa¢ studnie na bazie cementu
siarczanoodpornego HSR (zgodnym z normag PN-B-19707:2013-10 i PN-EN 197-1:2012)
posiadajace dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarnej. Miejsca tgczenia kregéw
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wewnatrz i na zewnatrz studni spoinowac na gtadko. Wigczenie do istniejacych i projektowanych studni
wykonagé, jako szczelne — za pomocg uszczelek elastomerowych zintegrowanych z betonem (zgodnie z
normg PN-EN 1917:2004). Celem podtaczenia rur do studni betonowych stosuje sie krécce do
studzienne lub przejscia szczelne.

Dopuszcza sie wykonanie kinety na dnie kregu (ustawionego na ptycie fundamentowej), w ktérym
zabudowano przejscia szczelne dla rur podtaczenia kanalizacyjnego, w gruntach suchych w ktérych
nie wystepujg wody gruntowe. Kinete nalezy wykona¢ z betonu tej samej klasy co beton studni.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtaz kanatowy DN 600 mm o klasie dostosowanej do warunkow
w jakich bedzie zlokalizowany oraz zeliwne stopnie wlazowe lub klamery ztazowe stalowe w catosci
powlekane tworzywem sztucznym w kolorze zéttym lub drabin ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,
w celu umozliwienia wejscia do komory robocze;j.

Standardowo nalezy stosowac¢ na zwienczeniu studzienek zwezki (konusy) i ptyty przykrywowe
o wytrzymato$ci na pionowe obcigzenia nie mniejszej niz 300 kN. Komora robocza i elementy trzonu
studni (kregi betonowe) o wytrzymatosci na zgniatanie nie mniejszej niz 30 kN/m.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania niniejszej sieci musza by¢ zgodne z Ustawa
o wyrobach budowlanych, producent jest obowigzany posiada¢ certyfikat ISO 9001 lub inny
rownowazny system zarzadzania jakoscia.

Kanaly objetej opracowaniem kanalizacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynikajgcym z profili
podtuznych w kierunku studni wigczeniowych. Rzedne wpiecia i posadowienia istniejacego uzbrojenia
zweryfikowac na budowie po dokonaniu odkrywki.

Montaz elementéw studzienki prowadzi¢ nalezy scisle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z
projektem i specyfikacjami technicznymi. Montaz rur zgodnie z wytycznymi producenta. Przy realizaciji
projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu prac ziemnych,
montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢
osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w instrukcji wykonania sieci
kanalizacyjnych, wydanych przez producenta materiatéw oraz zapiséw w normach.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystapieniem do robot.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy posadowieniem istniejgcego uzbrojenia
a opracowang dokumentacjg projektowg kierownik robo6t bezwzglednie jest zobowigzany powiadomi¢
projektanta, inspektora nadzoru i zarzadce sieci. Adekwatnie do stanu istniejgcego i mozliwosci
technicznych oraz zgodnie z wytycznymi od zarzadcy istniejgcego uzbrojenia zostanie wydane
zastepcze rozwigzanie projektowe.

2.2. ILOSC ODPROWADZANYCH SCIEKOW

Ogolna ilos¢ odprowadzanych sciekéw do niniejszej sieci kanalizacji sanitarnej z poszczeg6inych
budynkéw rowna bedzie zapotrzebowaniu wody, odczytana na wodomierzu gtéwnym.

Do sporzadzania bilanséw $ciekdw na perspektywe = 50 lat szacuje sie jednostkowy odptyw
Sciekéw bytowych z terendw mieszkaniowych (fgcznie z drobnymi ustugami) na poziomie nie nizszym
niz:

gs = 150 dm?/ dobe *RLM = 0,150 m3/dobe *RLM.

Srednio dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych wynosi:
Qs = Qs * Z *Fog
Qs= 0,150 * 40 *12 = 72 m%/dobe
gdzie:
Z — gestos¢ zaludnienia [RLM/ ha],
Frg— powierzchnia zlewni sciekéw bytowo-gospodarczych, [ha].

Zaludnienie terenéw (Z) ksztattuje sie najczesciej od okoto 20 [RLM / ha] - tereny o luznej zabudowie,
do 300 [RLM/ ha] - centra miast. Przyjeto 40 [RLM/ha]

Z braku szczego6towych danych, w tym o nieréwnomiernosci dobowej i godzinowej odptywu
Sciekow bytowych z terendow mieszkaniowych, zastosowano wskaznik scalony odnosnie
maksymalnego odptywu Sciekdw:

Qbg = 0,004:0,005 dm3/s*RLM

Stad strumien $ciekdw bytowych Qug [dm?/s] — miarodajny do wymiarowania kanatéw sanitarnych
obliczono z wzoru:
Qbg = Qbg - £ - Frg

Qg = 0,005 * 40 *12 = 2,4 dm®/s
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Sprawdzenie przekroju kanalizacji:

- dla ks200 PVC-U SNS8 (lite) - imin=0,5%

Qug = 2,4 dm¥/s > 25,02 dm?¥/s —przepustowos$¢ wystarczajgca
Dla Qug =2,4 dmd/s — wypetnienie rurociggu 23,8%, v=0,48 m/s

Whiosek: Przekréj kanalizacii jest prawidtowy. Srednica kanalizacji zapewni swobodny przeptyw.

2.3. PROBA SZCZELNOSCI

Préby szczelnosci kanatow i studzienek kanalizacyjnych wedtug normy PN-EN 1610:2015 -
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Studnie i przewody kanalizacji sanitarnej nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzane;j
z dowolnie wybranych punktéw. Oddzielnie sprawdza¢ poszczegdlne odcinki kanalizacji a oddzielnie
studzienki rewizyjne.

Po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurocigg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody
w rurach. Wyniki préb szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli: GZU
w Brzeznicy, wykonawcy oraz uzytkownika.

Podczas wykonawstwa nalezy scisle przestrzegac¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania

instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatéw.

3. ROBOTY ZIEMNE | WARUNKI REALIZACJI
3.1. WYKOPY POD RUROCIAGI | WYKONANIE ROBOT

Zagtebienie studni kanalizacyjnych, spadki i diugosci rurociggdéw pokazano na profilu podtuznym.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z istniejgca infrastrukturg
podziemna terenu. Zlokalizowa¢, odkry¢ i zabezpieczy¢ istniejace kable, przewody i kanaly, ktére
kolidujg z wykonywanymi robotami. Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050,
wykopy otwarte zgodnie z normg PN-B-10736. Wykopy powyzej 1,25 m wykona¢ jako obudowane
zgodnie z wymogami PN-B-06050.

Wykopy wykonac przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Przed
rozpoczeciem robét ziemnych, trase projektowanego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ i oznaczyé.
Przekréj wykopu pod rurociag przedstawia rysunek nr S-K -3.1 i S-K-3.2 dotaczony do opracowania.

Minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg. PN-EN1610:2002/Ap1:2007. ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych”. Ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza
sie mniejsze przykrycie kanatéw pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, stosujgc odpowiednie obudowy kanatéw, konstrukcje ostaniajgce lub rury z materiatow
0 wysokiej wytrzymatosci.

W przypadku zagtebienia kanalizacji mniej niz 1,2 m nalezy rure zabezpieczy¢ cieplnie poprzez
zastosowanie warstwy o grubosci 30cm zuzla wielkopiecowego lub utozenie nad i po obu stronach
rurociggu tupin styropianowych o gr. 5cm.

Wigczenie przewodem z PVC /PE do studni betonowej realizuje sie poprzez stosowanie adapterow
lub muf przytgczeniowych (jak na rys.). W tym celu nalezy w $cianie studni wykona¢ otwér o Srednicy
lekko mniejszej niz zewnetrzna $rednica adaptera, oczysci¢ i wyrownac¢ otwér, Wcisnaé adapter tak,
aby przez rozprezenie uszczelni¢ otwér, przestrzen miedzy adapterem a $ciankg uszczelni¢ silikonem
lub innym Srodkiem uszczelniajgcym.
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Rzedne gornych tworzacych studni przyjeto wg mapy, w razie watpliwosci nalezy je uzgodnié
z autorem opracowania.

Biorac pod uwage wyniki badan geotechnicznych wzdtuz gtebszych wykopdéw moze ksztattowac sie
poziom wod gruntowych lub okresowe zalewanie wykopow. W zaleznosci od terminu prowadzenia rob6t
ustabilizowany poziom wody gruntowej moze by¢ znacznie nizszy lub wyzszy i moze znajdowac sie ponizej
projektowanego dna wykopu. Jesli wykopy bedg prowadzone po intensywnych dtugotrwatych opadach lub
w okresach nasycenia ustabilizowany poziom wody gruntowej moze znalezé sie nawet nad dnem
kanalizacji lub studni.

Projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ z zachowaniem wymogoéw normy PN EN 1610 ,Budowa i
badania przewodéw kanalizacyjnych”. Odwodnienie wykopéw prowadzi¢ za pomocg drenazu utozonego
w dnie wykopu w obsypce zwirowej. W przypadku wyzszego poziomu wody gruntowej dopuszcza sie
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stosowanie igtofiltrow w porozumieniu z Inzynierem i w dostosowaniu do rzeczywistych warunkow
zastanych na budowie.

Wody z wykopdw odwiezé na oczyszczalnie wozem asenizacyjnym. Przy odprowadzeniu wod
z odwodnienia wykopdéw do istniejgcych odbiornikbw nalezy zastosowac¢ urzadzenia wytrgcajgce
zanieczyszczenia state (np. osadniki piasku). Wody odprowadzane do odbiornika nie moga zawierac
piasku i zanieczyszczen statych.

3.2. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM

W rejonie kolizji z istniejgcymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Cato$¢ robo6t prowadzié w sposéb reczny, po
odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku przerwania kabla lub
przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié wiasciciela uzbrojenia.

Wszystkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywa¢ z zachowaniem warunkow
zawartych w odpisie protokotu narady koordynacyjnej oraz uzgodnien branzowych wydanych
przez zarzadce uzbrojenia (sieci).

Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupéw energetycznych nalezy zachowac¢ odlegtosé
poziomg min. 1,0m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych nalezy
zachowac szczeg0lng ostroznos¢ przy uzyciu sprzetu o wysokim zasiegu. Prace wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi
nalezy kable zabezpieczy¢ rurg ochronng ,AROT” typ A160PS, L=3,0m. Ponadto miejsce nad kablem
oznakowac folig koloru odpowiadajgcemu napieciu.

W miejscu skrzyzowania z gazociggiem nalezy zachowa¢ warunki zawarte w uzgodnieniu
wydanym przez PGNIiG w odpisie z narady koordynacyjnej. Odlegtosci poziome miedzy przewodami
zachowa¢ zgodnie Dz.U. z 2013r. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r. Odlegtosci pionowe zachowac zgodnie
z Normag PN-91/M-34501. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana, nalezy na gazociggu zatozy¢ rury
ochronne.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowac¢ odlegtos¢ miedzy
przewodami (skrajnie w pionie) min. 20cm. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana nalezy na
wodocigg zatozy¢ rury ochronne.

Podczas prowadzenia kanatow grawitacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w rzucie
poziomym od innych przewodow, urzgdzen i obiektow infrastruktury technicznej zgodnie z tabela:

Infrastruktura techniczna i inne obiekty Przewdd kanalizacyjny <DN300mm
Gazociggi powyzej cisnienia 0,5 MPa 1,5m
Wodociggi do 300 mm 1,0m
Kable telekomunikacyjne 1,0m
Swiattowody 1,5m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m
Kable elektroenergetyczne s/n 1,0m
Stupy elektroenergetyczne i o$wietleniowe 1,5m
Obiekty kubaturowe 3,0m
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,0m
Drzewa (od skrajni pnia) min 2,0 m
Pomniki przyrody Indywid.ualne uzgodnienia _
z Wydziatem Ochrony Srodowiska

3.3. PRZEJSCIE PRZEZ DROGE

Sie¢ kanalizacyjng w pasie drogowym wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarzadce
drogi zawartymi w Decyzji o uzgodnieniu lokalizacji w pasie drogowym nr 77/UU/2022 z dnia
27.05.2022r., pismo o znaku NDP.673.2.32.2022.

Na przejsciu przez droge ul. Wadowicka odcinek sieci wykona¢ metodg bezrozkopowa,
przewiertem sterowanym z lokalizacjg komér przewiertowych poza pasem jezdni. Po zakonczeniu rob6t
pas drogowy nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Sie¢ kanalizacyjna pod droga prowadzi¢, zgodnie z rysunkiem S-K-2.1, S-K-2.2.
Przejscie w drogach wewnetrznych dojazdowych wykona¢ przekopem z odktadem na poszczegdine
warstwy celem przywrdcenia drogi do stanu pierwotnego.

3.4. MONTAZ, UKLADANIE PRZEWODU NA DNIE WYKOPU

Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z projektem.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen,
oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamknieé.
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podsypke, obsypke i zasyp wykopu nalezy wykonywac¢ z zastosowaniem gruntéw G1 do G4 wg
klasyfikacji gruntéw budowlanych zgodnie z wytycznymi ATV A 127 i normg PN-B-02481:1998.
Przed przystgpieniem do ukfadania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie wyczyszczone
z kamieni ikorzeni oraz wygtadzone przez podsypke piaskowg. Wielkos¢ podsypki piaskowej dla
projektowanej kanalizacji wynosi min.20 cm. Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej préby szczelnosci, nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu.
Do wysokosci ok. 30 cm nad gorng tworzaca rurociggu zastosowac¢ obsypke piaskowg piaskiem
specjalnie przywiezionym, ktéry zaleca sie ubi¢ specjalnym ubijakiem lub zagesci¢ polewajgc woda.
Dalszg czes¢ obsypki wykona¢ piaskiem lub kruszywem ttuczniowym w granulacji 0 -63mm. Podsypke
nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych i 0,92
w przypadku gruntédw spoistych zgodnie z PN-88/B-64481. Obsypke technologiczng z gruntu
piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 97%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu
dla kanatéw usytuowanych pod drogami na gtebokosci ponizej 1,2m od poziomu niwelety robdt
ziemnych, powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do I1s=1,0. W przypadku stwierdzenia
w podtozu gruntéw organicznych, wymienic¢ je zagesci¢ do Is= 1,0.
Przewdéd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podioza piaskowego na catej swej
dtugosci. Ztagcza powinny zosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.
Przewody mozna montowaé¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastycznos$¢ w niskich temperaturach zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie
nizszej niz +5°C. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z projektem.
Szczego6towe warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych wg instrukcji producenta.

UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem rurociggu w wykopie winny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zniszczenia wnetrza rury bgdz jej uszkodzenia.
Roboty wykonywa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2000 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne-
wymagania i badania przy odbiorze”.

4. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ORAZ ODBIOR
Po realizacji sieci kanalizacyjnej nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Do odbioru koncowego Wykonawca
dostarcza :
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz ze szkicami geodezyjnymi,
- inspekcje telewizyjng wybudowanego kanatu (z chwilowymi spadkami) ,
- protokét z préby szczelnosci,
- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania sieci z projektem,
- dokumentacje powykonawczg z domiarami do punktéw statych w terenie studzienek oraz
innego uzbrojenia. Dokumentacja powinna zawiera¢ roéwniez trase, S$rednice, rodzaj
zabudowanego materiatu.
- deklaracje zgodnosci producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow oraz $wiadectwa dopuszczajgce stosowanie materiatbw w budownictwie na
terenie Polski —znak B lub CE.

Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete oraz winna posiadac
pieczatke witasciwego Starostwa Powiatowego. Po ukonczeniu rob6t teren przywrdcié do stanu
pierwotnego.

5. WYMAGANIA BHP

Przy realizacji projektowanych robét wykonawce obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych. Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestyciji
nalezy przewidzie¢ osoby posiadajgce odpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

6. UWAGI KONCOWE

- rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zatatwieniem formalnosci zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

- przed przystgpieniem do rob6t nalezy zabezpieczyC przestrzen liniowg w zasiegu prac ziemnych
i spenetrowac istniejgce uzbrojenie podziemne,

- przed zasypaniem wykopéw nalezy zgtosi¢ gotowe instalacje celem dokonania odbioru koncowego,
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- catosc¢ robdt wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych oraz obowigzujgcymi przepisami BHP na plac budowy.

- Montaz urzadzen powinien by¢ przeprowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie przygotowanie
zawodowe.

- Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim norma, posiadaé
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

UWAGA:

- Przed zamoéwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu i skorygowac
wysokosci studni. Nalezy sprawdzi¢ dokladny kat wigczenia odptywow w studni i zamoéwic
odpowiednie rynny kierunkowe z kinetami.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie.

- Wymienione w wykazie elementow instalacji nazwy firm maja na celu wskazanie ich
standardéw technicznych i jakosciowych.

- W terenie zielonym zasypywanie wykopdw po zasypce piaskowej wykonywac gruntem rodzimym.

- W terenie utwardzonym, w pasach drogowych i chodnikach zasypywanie catosci wykopdéw wykonac
piaskiem lub kruszywem ttuczniowym w granulacji 0 -63mm.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy posadowieniem istniejacego uzbrojenia
aopracowang dokumentacja projektowa kierownik robét bezwzglednie jest zobowigzany
powiadomié projektanta, inspektora nadzoru i zarzadce sieci. Adekwatnie do stanu istniejgcego
i mozliwosci technicznych oraz zgodnie z wytycznymi od zarzadcy istniejgcego uzbrojenia zostanie wydane
zastepcze rozwigzanie projektowe.

7. SPELNIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W ARTYKULACH PRAWA BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej spetnia wymogi i warunki Art.5 Prawa
Budowlanego.
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