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SZCZEGOL ULOZENIA RUR KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE NA TERENIE PRZEJAZDOWYM

PRZY ZAGLEBIENIU MNIEJSZYM NIZ 0,8m

Nawierzni¢ przywrocié
do stanu pierwotnego z odktadem

RZEDNA TERENU

na poszczeg(')lne warstwy W/C PROFILU
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UWAGA:

- Przy realizacji projektowanych robét wykonawce
obowigzuije przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.

wymiary na rysunku podano w [cm]

Pracownia Projektowo-Ustugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
34-113 Beczyn ul. tysa Gora 121
Temat IOPFaC- ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI PASZKOWKA,
fobiekt OD UL. PALACOWEJ DO WADOWICKIEJ
Lokalizacja, | Paszkéwka, dzialki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,| Fa23 Proi-
;dres . 120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33, | PROJEKT
inwestycji 949/1, 949/2 obreb: 0010, jedn. ewid. 121802_2 ARCH-BUD
woj. matopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeznica
Inwestor: Gmina Brzeznica ‘ Skala : 0
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzezZnica
Nazwa rys.: SZCZEGOL ULOZENIA RUR KANALIZ. W WYKOPIE ‘ Nrrys.:
W WYKOPIE PRZY ZAGLEBIENIU MNIEJSZYM NIZ 0,8m LOOe
Branza: - . mgr inz. Aleksander Szczurek Data:
Projektowat:
INSTALACYINA Upr. nr MAP/0330/PWBS/16 04. 2022r.
SANITARNA | g awdzit:  Mgr inz. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16
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ZWEZKA

KREGI STUDZIENNE

NN \ﬁ NN ’—';-

0s studzienki
rewizyjnej lyb| kanatu

(ilos¢ oraz wys. kregow
w zaleznosci od wysokosci studni)

STOPNIE ZLAZOWE

PREFABRYKOWANY KRAG
DENNY

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWA
(wykonywana na miejscu budowy)

NONN NN NN N

S S S S S S S S
S S S S S S S SSSSS

S S S S S S S SSSS
S S S S S S S SSSS

AN A AN ANNN NN NN NNNNNNNNNNNNN N
NONUNNNNNN NN NN NNNNNNNNNNN NN N

AN
N

AN AN A AANNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNUNNNNN NN NN NNNNNNNNNN

WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :
1. Studnia ztozona z elementow prefabrykowanych -
dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarnej oraz
ogolnosptawne;j

Potaczenia uszczelka elastomerowa.

Jeden dostawca kompletnej studni.

Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.
Nasigkliwos¢ do 5%

Wodoszczelno$¢ W 12.

Mrozoodpornos$c¢ - klasa ekspozycji do XF4.

Odpornos¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
Spadek spocznika w dennicy 5%

PN R LN

°

10. Rodzaje szczelnych przytaczy kanalu w podstawie studni:

a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
c) przejscie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 191
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
14. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
15. Przed zamowieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢
niwelacje¢ terenu i skorygowac wysokoéci studni.
16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wiaczenia odplywow w studn
i zam6wi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.
18. Do produkcji elementow studzienek stosowac nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
19. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznikg
I s- 0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tegg
gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2
20. Pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN|
476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

V

i

Pracownia Projektowo-Ustugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
34-113 Beczyn ul. tysa Gora 121
Temat oprac, ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI PASZKOWKA,
fobiekt: OD UL. PAtACOWEJ DO WADOWICKIEJ
Lokalizacja, | Paszkéwka, dzialki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,| Fa23 Proi-
adres 120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33, | PROJEKT
inwestycji 949/1, 949/2 obreb: 0010, jedn. ewid. 121802_2 ARCH-BUD
woj. matopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeznica
Inwestor: ‘ Gmina Brzeznica ‘ Skala 1:20
ul. Krakowska 109, 34-114 BrzezZnica )
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