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Il. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa
inwestycji: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Paszkéwka, od ul. Palacowej do Wadowickiej
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ kanalizacyjna
Adres: Paszkéwka, dziatki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52, 120/18,
120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33, 949/1,
949/2
Wojewo6dztwo: Matopolskie Powiat: wadowicki Gmina: Brzeznica
Obreb: 0010 Paszkéwka Jednostka ewid.: 121802 2
|dentyfikator : 121802_2.0010.120/25; 121802_2.0010.120/5; 121802_2.0010.120/47;
121802_2.0010.120/46; 121802_2.0010.120/52; 121802_2.0010.120/18;
121802_2.0010.120/12; 121802_2.0010.120/37; 121802_2.0010.120/33;
121802_2.0010.680/2; 121802_2.0010.89/35; 121802_2.0010.89/34;
121802 _2.0010.89/33; 121802_2.0010.949/1; 121802_2.0010.949/2;
Zamawiajacy Gmina Brzeznica
/ Inwestor: ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica,
Projektant: mgr inz. Aleksander Szczurek

Upr. nr: MAP/0330/PWBS/16
w specjalnosci: instalacyjnej sanitarne;
Nr ewid. izby: MAP/IS/0350/16

Zam. 34-113 Beczyn, ul. Lysa Gora 121

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brzeznica, kwiecien — sierpien 2022r.

19



1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM
Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje:

»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszkéwka, od ul. Patacowej do Wadowickiej”
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ kanalizacyjna

Adres inwestycji: Paszkéwka, dziatki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52, 120/18, 120/12, 120/37,
120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33, 949/1, 949/2. Obreb: 0010, jedn. ewid. 121802_2, woj. matopolskie,
pow. wadowicki, gm. Brzeznica.

Zakres rzeczowy inwestycji:
- odcinek od istniejgcej studni k-S1-S27 ® 200 PVC-U/PE100RC L=824.8mb

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie planowanych robét budowlanych wystepuije:
- sie¢ wodociggowa z przytagczami,
- sie¢ gazowa $/c z przytgczami,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ teletechniczna — kablowa i napowietrzna,
- sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna.

W rejonie kolizji z istniejacymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod nadzorem
przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Catos¢ robot prowadzi¢ w sposéb reczny, po odstonieciu kolizyjnego
uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. Wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac
z zachowaniem warunkéw zawartych w odpisie protokotu narady koordynacyjnej oraz uzgodnien
branzowych wydanych przez zarzadce uzbrojenia (sieci).

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Przy prowadzeniu prac ziemnych oraz montazowych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia — prace
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb wtasciciela sieci.

4. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- ryzyko powstania zagrozenia przysypania ziemia:
skala - wysokie ryzyko;
miejsce - w wykopach oraz w jego bezposrednim otoczeniu;
czas - w trakcie prac zwigzanych z realizacjg budowy sieci i przytgcza.
- ryzyko przygniecenia elementami ciezkimi:
skala — niskie ryzyko;
miejsce - w miejscu montazu sieci i przytacza;
czas - w trakcie prac montazowych sieci i przytgcza.
- ryzyko powstania zagrozenia upadku z wysokosci:
skala - niskie ryzyko;
miejsce - w miejscu montazu sieci i przytacza;
czas - w trakcie prac montazowych sieci i przytgcza.
- ryzyko powstania zagrozenia porazeniem prgdem:
skala - niskie ryzyko;
miejsce - w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen zasilanych energia elektryczna;
czas - w trakcie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen.
- ryzyko powstania zagrozenia potraceniem lub innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz
maszyn samobieznych:
skala - srednie ryzyko;
miejsce - na placu budowy oraz przy zjezdzie i wjezdzie na droge publiczng;
czas - w trakcie wijezdzania pojazdéw i maszyn samobieznych na plac budowy
z drogi publicznej i wigczania sie do ruchu na w/w drodze oraz w trakcie manewrdéw na placu
budowy i prac wykonywanych w/w maszynami.
- ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:
skala - srednie ryzyko;
miejsce - przy obstudze maszyn i urzadzen i w bezposrednim sgsiedztwie;
czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji moga wystapi¢ takze inne zagrozenia, wynikajgce z przyjetej
organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej technologii
wykonywania prac budowlanych.
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W takim przypadku przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢
niewymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac¢ $rodki techniczne iorganizacyjne
zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikédw z warunkami bezpieczenstwa
i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i poglagdowym omowieniu istniejgcych lub
mogacych wystgpic¢ zagrozen, a takze wskazania metod i Srodkéw zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

— zapoznaé z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

— przeanalizowa¢ wspdlnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku pracy,

— omowi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez pracownikéw
i ich zwigzek z wypadkami przy pracy,

—tgczy¢ zagadnienia zawodowe z problematykg BHP.

Do zagadnien, ktére nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,

— og6lne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikéw oraz zachowania podczas przewozu srodkami
transportowymi,

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy,

— wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczgce uzywania i konserwacji narzedzi,

— kultura miejsca pracy,

— rodzaj, sposdb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej,

— obowigzek zgtoszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania i podnoszenia
ciezaréw,

— ochrona przeciwpozarowa,

— prawa i obowiagzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu
lub zdrowiu pracownika.

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad prawidtowym
szkoleniem pracownikéw sprawuje kierownik budowy, grup robét itp.

Szkolenie winno byé zaewidencjonowane w ksigzce szkolenia, a jego odbycie winno by¢ potwierdzone
podpisem pracownika.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

a Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice
i okulary ochronne.

Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacyjng dla pracownikbw w razie nieprzewidzianego
zagrozenia zdrowia lub zycia.

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej
w zakresie:

~

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robdt,

zapewnienia prawidtowej tymczasowej organizacji ruchu,

wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody jesli istnieje taka koniecznosc,
odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

_— — — —
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Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepis6w przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
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Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byc¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.
Zgodnie z przepisami prawa pracownikom zatrudnionym przy robotach budowlanych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych i gospodarczych.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0s6b niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko
do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oso6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobdow i materiatdw lub maszyn
i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewod6w, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

¢) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ki6re mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.
Przewody elekiryczne zasilajace urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposoéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jesli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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