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PROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJPROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

                                               wymiary na rysunku podano w [m] wymiary na rysunku podano w [m]
                                                średnice rur średnice rur podano w [mm]podano w [mm]

                                             UWAGA:       UWAGA:
- RZĘDNE WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI ZWERYFIKOWAĆ- RZĘDNE WPIĘCIA DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI ZWERYFIKOWAĆ
NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKINA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKIZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKI
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać r- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczneęczne
wykopy kontrolnewykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń
podziemnychpodziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn.- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn.
należy zabudować rury ochronne należy zabudować rury ochronne  AROT typu A-PS Ø160 /110mm AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się
wypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniegowypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałówzabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów
(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów
o wysokiej wytrzymałości.o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy
zabezpieczyć przed zamarznięciemzabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych
rzędnych terenurzędnych terenu
- - obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piaskuobsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98,- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98,
moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie możemoduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może
być większy od 2,2być większy od 2,2

- DO PRODUKCJI ELEMENTÓW STUDNI STOSOWAĆ NALEŻY- DO PRODUKCJI ELEMENTÓW STUDNI STOSOWAĆ NALEŻY
CEMENT SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1CEMENT SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1
- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476,- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476,
PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

PROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWYPROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY
 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - cz.1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - cz.1 S-K -S-K -2.12.1

1:100/5001:100/500
Gmina BrzeźnicaGmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnicaul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnica

mgr inż. Agnieszka Kubarekmgr inż. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16Upr. nr MAP/0297/PWBS/16

IINSTALACYJNANSTALACYJNA
SANITARNASANITARNA

Branża:Branża:

04. 2022r.04. 2022r.

Temat oprac.Temat oprac.
/obiekt:    /obiekt:        

Nazwa rys.:Nazwa rys.: Nr rys.:Nr rys.:

Data:Data:Projektował:Projektował:

Faza proj.:Faza proj.:

Sprawdził:Sprawdził:

mgr inmgr inżż. . Aleksander SzczurekAleksander Szczurek
Upr. nr  Upr. nr  MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Tel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.plTel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.pl

Skala :Skala :

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander SzczurekPracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek34-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 12134-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 121
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,

OD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJOD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJ

Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,
120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,

949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnicawoj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica

Inwestor:Inwestor:

Lokalizacja,Lokalizacja,
adresadres
inwestycji:inwestycji:

PROJEKTPROJEKT
ARCH-BUDARCH-BUD

p.p.p. 237.00 m n.p.m.p.p.p. 237.00 m n.p.m.

1
:
1
0
0

1
:
1
0
0

1:5001:500

237.00 m n.p.m.237.00 m n.p.m.

Nawierznię przywrócićNawierznię przywrócić
do stanu pierwotnego z odkłademdo stanu pierwotnego z odkładem
na poszczególne warstwyna poszczególne warstwy

OZNACZENIE PROFILU:OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY:POZIOM PORÓWNAWCZY:

  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek

PROJ. RZĘDNA TERENUPROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁURZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁUZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCISPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCIODLEGŁOŚCI

WARSTYWY WYKOPUWARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-3.1WG RYS. S-K-3.1

TERENTEREN
 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY



                                               wymiary na rysunku podano w [m] wymiary na rysunku podano w [m]
                                                średnice rur średnice rur podano w [mm]podano w [mm]

                                             UWAGA:       UWAGA:
- RZĘDNE WPIĘCIA  DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI- RZĘDNE WPIĘCIA  DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKIZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI
- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA- RZĘDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKIZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE  PO DOKONANIU ODKRYWKI
- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać r- w miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonać ręczneęczne
wykopy kontrolnewykopy kontrolne
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń- nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych urządzeń
podziemnychpodziemnych
- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn.- na skrzyżowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn.
należy zabudować rury ochronne należy zabudować rury ochronne  AROT typu A-PS Ø160 /110mm AROT typu A-PS Ø160 /110mm
- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.- minimalne przykrycie kanałów winno być zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.PN-EN1610:2002/Ap1:2007.
- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się- ze względu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza się
wypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniegowypłacenie kanalizacji  pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałówzabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosując obudowy kanałów
(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów(konstrukcje osłaniające) lub rury z materiałów
o wysokiej wytrzymałości.o wysokiej wytrzymałości.
- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy- rury kanalizacyjne posiadające przykrycie mniejsze niż 1,20 m należy
zabezpieczyć przed zamarznięciemzabezpieczyć przed zamarznięciem
- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych- rzędne górnych tworzących studni należy dostosować do docelowych
rzędnych terenurzędnych terenu
- - obsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piaskuobsypkę studni i rur zabezpieczyć przed migracją piasku
- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98,- Grunt pod podstawą studni należy zagęścić do wskaźnika I s- 0,98,
moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie możemoduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może
być większy od 2,2być większy od 2,2

- DO PRODUKCJI ELEMENTÓW STUDNI STOSOWAĆ NALEŻY- DO PRODUKCJI ELEMENTÓW STUDNI STOSOWAĆ NALEŻY
CEMENT SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1CEMENT SIARCZANOODPORNY ZGODNIE Z PN-EN 197-1
- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476,- Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476,
PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

PROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWYPROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY
 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - cz.2 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ - cz.2 S-K -S-K -2.22.2

1:100/5001:100/500
Gmina BrzeźnicaGmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnicaul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnica

mgr inż. Agnieszka Kubarekmgr inż. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16Upr. nr MAP/0297/PWBS/16

IINSTALACYJNANSTALACYJNA
SANITARNASANITARNA

Branża:Branża:

04. 2022r.04. 2022r.

Temat oprac.Temat oprac.
/obiekt:    /obiekt:        

Nazwa rys.:Nazwa rys.: Nr rys.:Nr rys.:

Data:Data:Projektował:Projektował:

Faza proj.:Faza proj.:

Sprawdził:Sprawdził:

mgr inmgr inżż. . Aleksander SzczurekAleksander Szczurek
Upr. nr  Upr. nr  MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Tel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.plTel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.pl

Skala :Skala :

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander SzczurekPracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek34-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 12134-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 121
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,

OD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJOD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJ

Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,
120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,

949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnicawoj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica

Inwestor:Inwestor:

Lokalizacja,Lokalizacja,
adresadres
inwestycji:inwestycji:

PROJEKTPROJEKT
ARCH-BUDARCH-BUD

44 55 66 77

2
4
8
.
8
0

2
4
8
.
8
0

2
4
7
.
2
5

2
4
7
.
2
5

1
.
3
5

1
.
3
5

3
6
8
.
1

3
6
8
.
1

248.80248.80

2
4
8
.
3
7

2
4
8
.
3
7

2
4
7
.
3
7

2
4
7
.
3
7

0
.
8
0

0
.
8
0

3
8
0
.
7

3
8
0
.
7

248.37248.37

2
4
9
.
4
0

2
4
9
.
4
0

2
4
7
.
7
1

2
4
7
.
7
1

1
.
4
9

1
.
4
9

4
1
0
.
1

4
1
0
.
1

249.40249.40

2
5
0
.
9
2

2
5
0
.
9
2

2
4
7
.
9
5

2
4
7
.
9
5

2
.
7
7

2
.
7
7

4
3
0
.
7

4
3
0
.
7

250.92250.92

2
5
1
.
3
5

2
5
1
.
3
5

2
4
8
.
3
0

2
4
8
.
3
0

2
.
8
5

2
.
8
5

4
5
9
.
6

4
5
9
.
6

251.35251.35

2
5
0
.
9
5

2
5
0
.
9
5

2
4
8
.
3
9

2
4
8
.
3
9

2
.
3
6

2
.
3
6

4
6
6
.
7

4
6
6
.
7

250.95250.95

2
5
0
.
7
5

2
5
0
.
7
5

2
4
8
.
4
8

2
4
8
.
4
8

2
.
0
7

2
.
0
7

4
7
4
.
3

4
7
4
.
3

250.75250.75

2
5
1
.
0
0

2
5
1
.
0
0

2
4
8
.
5
8

2
4
8
.
5
8

2
.
2
2

2
.
2
2

4
8
3
.
0

4
8
3
.
0

251.00251.00

2
5
1
.
5
0

2
5
1
.
5
0

2
4
8
.
6
7

2
4
8
.
6
7

2
.
6
3

2
.
6
3

4
9
0
.
0

4
9
0
.
0

251.50251.50

2
5
2
.
1
5

2
5
2
.
1
5

2
4
8
.
7
8

2
4
8
.
7
8

3
.
1
7

3
.
1
7

4
9
9
.
3

4
9
9
.
3

252.15252.15

2
5
2
.
4
0

2
5
2
.
4
0

2
4
8
.
8
4

2
4
8
.
8
4

3
.
3
6

3
.
3
6

5
0
4
.
3

5
0
4
.
3

252.40252.40

2
5
3
.
0
0

2
5
3
.
0
0

2
4
8
.
9
7

2
4
8
.
9
7

3
.
8
3

3
.
8
3

5
1
5
.
0

5
1
5
.
0

253.00253.00

2
5
3
.
5
5

2
5
3
.
5
5

2
4
9
.
2
4

2
4
9
.
2
4

4
.
1
1

4
.
1
1

5
3
7
.
4

5
3
7
.
4

253.55253.55

253.78253.78

2
5
2
.
8
0

2
5
2
.
8
0

2
4
9
.
4
1

2
4
9
.
4
1

3
.
1
9

3
.
1
9

5
5
2
.
2

5
5
2
.
2

252.80252.80

2
5
3
.
7
2

2
5
3
.
7
2

2
4
9
.
4
4

2
4
9
.
4
4

4
.
0
8

4
.
0
8

5
5
4
.
4

5
5
4
.
4

253.84253.84

2
5
3
.
8
6

2
5
3
.
8
6

2
4
9
.
5
1

2
4
9
.
5
1

4
.
1
5

4
.
1
5

5
6
0
.
6

5
6
0
.
6

253.86253.86

2
5
2
.
9
0

2
5
2
.
9
0

2
4
9
.
5
5

2
4
9
.
5
5

3
.
1
5

3
.
1
5

5
6
3
.
4

5
6
3
.
4

252.90252.90

253.70253.70

2
5
3
.
0
4

2
5
3
.
0
4

2
4
9
.
6
8

2
4
9
.
6
8

3
.
1
6

3
.
1
6

5
8
1
.
0

5
8
1
.
0

253.04253.04

2
5
2
.
2
6

2
5
2
.
2
6

2
4
9
.
8
3

2
4
9
.
8
3

2
.
2
3

2
.
2
3

6
0
5
.
0

6
0
5
.
0

252.26252.26

2
5
2
.
2
4

2
5
2
.
2
4

2
4
9
.
9
6

2
4
9
.
9
6

2
.
0
8

2
.
0
8

6
2
7
.
6

6
2
7
.
6

252.24252.24 252.24252.24

2
5
2
.
4
0

2
5
2
.
4
0

2
5
0
.
0
3

2
5
0
.
0
3

2
.
1
7

2
.
1
7

6
3
9
.
1

6
3
9
.
1

252.40252.40

2
5
2
.
6
0

2
5
2
.
6
0

2
5
0
.
1
0

2
5
0
.
1
0

2
.
3
0

2
.
3
0

6
5
0
.
3

6
5
0
.
3

252.60252.60

2
5
3
.
0
0

2
5
3
.
0
0

2
5
0
.
2
5

2
5
0
.
2
5

2
.
5
5

2
.
5
5

6
7
5
.
8

6
7
5
.
8

253.00253.00

2
5
2
.
8
0

2
5
2
.
8
0

2
5
0
.
3
4

2
5
0
.
3
4

2
.
2
6

2
.
2
6

6
9
0
.
9

6
9
0
.
9

252.80252.80

2
5
3
.
2
2

2
5
3
.
2
2

2
5
0
.
4
4

2
5
0
.
4
4

2
.
5
8

2
.
5
8

7
0
7
.
5

7
0
7
.
5

253.22253.22

2
5
3
.
6
0

2
5
3
.
6
0

2
5
0
.
5
8

2
5
0
.
5
8

2
.
8
2

2
.
8
2

7
2
9
.
9

7
2
9
.
9

253.60253.60

2
5
3
.
6
0

2
5
3
.
6
0

2
5
0
.
6
5

2
5
0
.
6
5

2
.
7
5

2
.
7
5

7
4
2
.
1

7
4
2
.
1

253.60253.60

253.10253.10

2
5
2
.
8
0

2
5
2
.
8
0

2
5
0
.
7
2

2
5
0
.
7
2

1
.
8
8

1
.
8
8

7
5
4
.
6

7
5
4
.
6

252.80252.80

2
5
2
.
6
0

2
5
2
.
6
0

2
5
0
.
8
3

2
5
0
.
8
3

1
.
5
7

1
.
5
7

7
7
2
.
6

7
7
2
.
6

252.60252.60

2
5
2
.
2
2

2
5
2
.
2
2

2
5
0
.
9
2

2
5
0
.
9
2

1
.
1
0

1
.
1
0

7
8
7
.
0

7
8
7
.
0

252.22252.22

33.833.8 53.353.3 35.935.9 42.742.7 28.128.1

18.718.7

1.2%1.2%

178.7m178.7m

26.326.3

∅200 PE100RC SDR17 L=115.8m∅200 PE100RC SDR17 L=115.8m

39.539.5

30.430.4

49.849.8 48.348.3 29.829.8

0.6%0.6%

224.2m224.2m

∅200x5.9mm PVC-U SN8 (LITE) L=197.9m∅200x5.9mm PVC-U SN8 (LITE) L=197.9m

S15S15

90°90°

S16S16

S16S16

2
4
9
.
5
0

2
4
9
.
5
0

2
4
9
.
5
0

2
4
9
.
5
0

2
4
7
.
4
6

2
4
7
.
4
6

1
.
8
4

1
.
8
4

3
8
9
.
6

3
8
9
.
6

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

-93°-93°

S17S17

S17S17

2
5
1
.
8
2

2
5
1
.
8
2

2
5
1
.
8
2

2
5
1
.
8
2

2
4
8
.
1
0

2
4
8
.
1
0

3
.
5
2

3
.
5
2

4
4
2
.
9

4
4
2
.
9

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
2
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
2
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

94°94°

S18S18

S18S18

2
5
0
.
8
0

2
5
0
.
8
0

2
5
0
.
8
0

2
5
0
.
8
0

2
4
8
.
5
3

2
4
8
.
5
3

2
.
0
7

2
.
0
7

4
7
8
.
8

4
7
8
.
8

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

-85°-85°

S19S19

S19S19

2
5
3
.
3
5

2
5
3
.
3
5

2
5
3
.
3
5

2
5
3
.
3
5

2
4
9
.
0
4

2
4
9
.
0
4

4
.
1
1

4
.
1
1

5
2
1
.
5

5
2
1
.
5

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
2
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
2
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

26°26°

S20S20

S20S20

2
5
3
.
7
5

2
5
3
.
7
5

2
5
3
.
7
5

2
5
3
.
7
5

2
4
9
.
3
8

2
4
9
.
3
8

4
.
1
7

4
.
1
7

5
4
9
.
6

5
4
9
.
6

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
2
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
2
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

-86°-86°

S21S21

S21S21

2
5
3
.
7
2

2
5
3
.
7
2

2
5
3
.
7
2

2
5
3
.
7
2

2
4
9
.
6
1

2
4
9
.
6
1

3
.
9
1

3
.
9
1

5
6
8
.
3

5
6
8
.
3

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
2
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
2
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

5°5°

S22S22

S22S22

2
5
2
.
6
0

2
5
2
.
6
0

2
5
2
.
6
0

2
5
2
.
6
0

2
4
9
.
7
6

2
4
9
.
7
6

2
.
6
4

2
.
6
4

5
9
4
.
6

5
9
4
.
6

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

-1°-1°

S23S23

S23S23

2
5
2
.
2
0

2
5
2
.
2
0

2
5
2
.
2
0

2
5
2
.
2
0

2
5
0
.
0
0

2
5
0
.
0
0

2
.
0
0

2
.
0
0

6
3
4
.
1

6
3
4
.
1

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

-2°-2°

S24S24

S24S24

2
5
3
.
0
0

2
5
3
.
0
0

2
5
3
.
0
0

2
5
3
.
0
0

2
5
0
.
1
8

2
5
0
.
1
8

2
.
6
2

2
.
6
2

6
6
4
.
5

6
6
4
.
5

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S25S25

S25S25

2
5
3
.
4
0

2
5
3
.
4
0

2
5
3
.
4
0

2
5
3
.
4
0

2
5
0
.
4
8

2
5
0
.
4
8

2
.
7
2

2
.
7
2

7
1
4
.
4

7
1
4
.
4

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

-12°-12°

S26S26

S26S26

2
5
2
.
6
0

2
5
2
.
6
0

2
5
2
.
6
0

2
5
2
.
6
0

2
5
0
.
7
7

2
5
0
.
7
7

1
.
6
3

1
.
6
3

7
6
2
.
7

7
6
2
.
7

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S27S27

S27S27

2
5
2
.
1
0

2
5
2
.
1
0

2
5
2
.
1
0

2
5
2
.
1
0

2
5
0
.
9
5

2
5
0
.
9
5

0
.
9
5

0
.
9
5

7
9
2
.
5

7
9
2
.
5

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
1
2
0
/
1
2

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
1
2
0
/
1
2

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
1
2
0
/
3
7

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
1
2
0
/
3
7

2
5
0
.
7
6

2
5
0
.
7
6

2
5
0
.
7
6

2
5
0
.
7
6

2
4
8
.
4
9

2
4
8
.
4
9

4
7
5
.
1

4
7
5
.
1

I
s
t
n
.
 
w
o
d
.
 
w
i
e
j
s
k
i
 
w
9
0

I
s
t
n
.
 
w
o
d
.
 
w
i
e
j
s
k
i
 
w
9
0

I
s
t
n
.
 
g
a
z
.
 
ś
r
.
c
i
ś
n
.
 
g
s
6
3

I
s
t
n
.
 
g
a
z
.
 
ś
r
.
c
i
ś
n
.
 
g
s
6
3

I
s
t
n
.
 
d
r
o
g
a
 
-
w
j
a
z
d
 
L
=
7
3
.
5
m

I
s
t
n
.
 
d
r
o
g
a
 
-
w
j
a
z
d
 
L
=
7
3
.
5
m

2
5
2
.
8
5

2
5
2
.
8
5

2
5
2
.
8
5

2
5
2
.
8
5

2
4
8
.
9
4

2
4
8
.
9
4

5
1
2
.
4

5
1
2
.
4

I
s
t
n
.
 
g
a
z
.
 
ś
r
.
c
i
ś
n
.
 
g
s
6
3
,
 
R
z
.
o
.
=
2
5
2
.
3
0

I
s
t
n
.
 
g
a
z
.
 
ś
r
.
c
i
ś
n
.
 
g
s
6
3
,
 
R
z
.
o
.
=
2
5
2
.
3
0

2
5
3
.
2
2

2
5
3
.
2
2

2
5
3
.
2
2

2
5
3
.
2
2

2
4
9
.
0
2

2
4
9
.
0
2

4
.
0
1

4
.
0
1

5
1
9
.
2

5
1
9
.
2

I
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
e
n
e
r
g
.
 
e
N

I
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
e
n
e
r
g
.
 
e
N

I
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
t
e
l
e
k
.
 
2
t

I
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
t
e
l
e
k
.
 
2
t

2
5
3
.
7
5

2
5
3
.
7
5

2
5
3
.
7
5

2
5
3
.
7
5

2
4
9
.
3
6

2
4
9
.
3
6

4
.
1
9

4
.
1
9

5
4
7
.
5

5
4
7
.
5

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
1
2
0
/
3
3

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
1
2
0
/
3
3

p
o
b
o
c
z
e
 
d
r
o
g
i
 
s
z
e
r
.
=
0
.
7
m

p
o
b
o
c
z
e
 
d
r
o
g
i
 
s
z
e
r
.
=
0
.
7
m

2
5
3
.
7
8

2
5
3
.
7
8

2
5
3
.
7
8

2
5
3
.
7
8

2
4
9
.
4
4

2
4
9
.
4
4

5
5
4
.
8

5
5
4
.
8

d
r
o
g
a
 
p
o
w
i
a
t
o
w
a
 
n
r
 
1
7
8
7
k
 
u
l
.
 
W
a
d
o
w
i
c
k
a

d
r
o
g
a
 
p
o
w
i
a
t
o
w
a
 
n
r
 
1
7
8
7
k
 
u
l
.
 
W
a
d
o
w
i
c
k
a

2
5
3
.
8
5

2
5
3
.
8
5

2
5
3
.
8
5

2
5
3
.
8
5

2
4
9
.
4
8

2
4
9
.
4
8

5
5
7
.
9

5
5
7
.
9

p
o
b
o
c
z
e
 
d
r
o
g
i
 
s
z
e
r
.
=
1
.
0
m

p
o
b
o
c
z
e
 
d
r
o
g
i
 
s
z
e
r
.
=
1
.
0
m

2
5
3
.
8
3

2
5
3
.
8
3

2
5
3
.
8
3

2
5
3
.
8
3

2
4
9
.
5
2

2
4
9
.
5
2

5
6
1
.
4

5
6
1
.
4

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
6
8
0
/
2

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
6
8
0
/
2

I
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
e
n
e
r
g
.
 
e
N

I
s
t
n
.
 
k
a
b
e
l
 
e
n
e
r
g
.
 
e
N

∅110, L=2.0m∅110, L=2.0m

I
s
t
n
.
 
g
a
z
.
 
ś
r
.
c
i
ś
n
.
 
g
s
6
3

I
s
t
n
.
 
g
a
z
.
 
ś
r
.
c
i
ś
n
.
 
g
s
6
3

2
5
3
.
2
6

2
5
3
.
2
6

2
5
3
.
2
6

2
5
3
.
2
6

2
4
9
.
6
6

2
4
9
.
6
6

3
.
4
0

3
.
4
0

5
7
6
.
9

5
7
6
.
9

I
s
t
n
.
 
d
r
o
g
a
 
-
w
j
a
z
d
 
s
z
e
r
.
=
3
.
6
m

I
s
t
n
.
 
d
r
o
g
a
 
-
w
j
a
z
d
 
s
z
e
r
.
=
3
.
6
m

2
5
2
.
8
7

2
5
2
.
8
7

2
5
2
.
8
7

2
5
2
.
8
7

2
4
9
.
7
1

2
4
9
.
7
1

5
8
6
.
3

5
8
6
.
3

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
8
9
/
3
5

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
8
9
/
3
5

2
5
2
.
6
6

2
5
2
.
6
6

2
5
2
.
6
6

2
5
2
.
6
6

2
4
9
.
7
5

2
4
9
.
7
5

5
9
2
.
9

5
9
2
.
9

I
s
t
n
.
 
w
o
d
.
 
w
i
e
j
s
k
i
 
w
o
1
1
0

I
s
t
n
.
 
w
o
d
.
 
w
i
e
j
s
k
i
 
w
o
1
1
0

2
5
2
.
2
6

2
5
2
.
2
6

2
5
2
.
2
6

2
5
2
.
2
6

2
4
9
.
8
3

2
4
9
.
8
3

2
.
2
3

2
.
2
3

6
0
5
.
0

6
0
5
.
0

I
s
t
n
.
 
d
r
o
g
a
 
-
w
j
a
z
d

I
s
t
n
.
 
d
r
o
g
a
 
-
w
j
a
z
d

2
5
2
.
2
4

2
5
2
.
2
4

2
5
2
.
2
4

2
5
2
.
2
4

2
4
9
.
9
8

2
4
9
.
9
8

6
3
0
.
1

6
3
0
.
1

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
8
9
/
3
4

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
8
9
/
3
4

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
8
9
/
3
3

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
8
9
/
3
3

2
5
3
.
6
0

2
5
3
.
6
0

2
5
3
.
6
0

2
5
3
.
6
0

2
5
0
.
6
4

2
5
0
.
6
4

7
4
0
.
8

7
4
0
.
8

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
9
4
9
/
1

g
r
a
n
i
c
a
 
d
z
i
a
ł
k
i
 
n
r
 
9
4
9
/
1

2
5
2
.
1
8

2
5
2
.
1
8

2
5
2
.
1
8

2
5
2
.
1
8

2
5
0
.
9
3

2
5
0
.
9
3

7
8
8
.
7

7
8
8
.
7

Proj. rura ochronna arot typ A-PSProj. rura ochronna arot typ A-PS

∅160, L=2.0m∅160, L=2.0m

Proj. rura ochronnaProj. rura ochronna

∅315mm PE100 SDR17  L=17.6m∅315mm PE100 SDR17  L=17.6m

Proj. rura ochronna arot typ A-PSProj. rura ochronna arot typ A-PS

1
2
0
/
3
7

1
2
0
/
3
7

1
2
0
/
3
3

1
2
0
/
3
3

6
8
0
/
2

6
8
0
/
2

-
 
8
9
/
3
5

-
 
8
9
/
3
5

8
9
/
3
3

8
9
/
3
3

9
4
9
/
1

9
4
9
/
1

9
4
9
/
2

9
4
9
/
2

8
9
/
3
4

8
9
/
3
4

WARSTYWY WYKOPUWARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-3.1WG RYS. S-K-3.1

WARSTYWY WYKOPUWARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-3.1WG RYS. S-K-3.1

TERENTEREN
 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY TERENTEREN

 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY

c.d. wg rys. S-K-2.1c.d. wg rys. S-K-2.1

1%1%

33.8m33.8m

S15S15

2
4
9
.
2
0

2
4
9
.
2
0

2
4
9
.
2
0

2
4
9
.
2
0

2
4
7
.
1
2

2
4
7
.
1
2

1
.
8
8

1
.
8
8

3
5
5
.
7

3
5
5
.
7

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

S
t
u
d
n
i
a
 
k
a
n
.
 
b
e
t
o
n
o
w
a
 
D
N
1
0
0
0
m
m
 
-
w
ł
a
z
 
k
l
.
D
4
0
0

1
:
1
0
0

1
:
1
0
0

1:5001:500

KS1KS1

237.00 m n.p.m.237.00 m n.p.m.

Nawierznię przywrócićNawierznię przywrócić
do stanu pierwotnego z odkłademdo stanu pierwotnego z odkładem
na poszczególne warstwyna poszczególne warstwy

OZNACZENIE PROFILU:OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY:POZIOM PORÓWNAWCZY:

  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek  Pracownia projektowo-usługowa  PROJ-IS Aleksander Szczurek

PROJ. RZĘDNA TERENUPROJ. RZĘDNA TERENU

RZĘDNA TERENU ISTN.RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁURZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁUZAGŁĘBIENIE STROPU KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCISPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCIODLEGŁOŚCI

p.p.p. 232.00 m n.p.m.p.p.p. 232.00 m n.p.m.

WARSTYWY WYKOPUWARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-3.1WG RYS. S-K-3.1

TERENTEREN
 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY

TERENTEREN
 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY

WARSTYWY WYKOPUWARSTYWY WYKOPU
WG RYS. S-K-3.1WG RYS. S-K-3.1

TERENTEREN
 ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCY

PRZEJPRZEJŚCIE METODĄŚCIE METODĄ
BEZWYKOPOWĄBEZWYKOPOWĄ

 ul. Wadowicka ul. Wadowicka

granice pasa drogowegogranice pasa drogowego

drogi powiatowej nr 1787Kdrogi powiatowej nr 1787K

14.2m14.2m

16.9m16.9m

PRZEJPRZEJŚCIE METODĄŚCIE METODĄ
BEZWYKOPOWĄBEZWYKOPOWĄ

PRZEJPRZEJŚCIE METODĄŚCIE METODĄ
BEZWYKOPOWĄBEZWYKOPOWĄ

PRZEJPRZEJŚCIE METODĄŚCIE METODĄ
BEZWYKOPOWĄBEZWYKOPOWĄ

PROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJPROFIL PODŁUŻNY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

∅200x5.9mm PVC-U SN8 (LITE) L=123.1m∅200x5.9mm PVC-U SN8 (LITE) L=123.1m



SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCHSZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIEW WYKOPIE

W/G PROFILUW/G PROFILU

RZĘDNA TERENURZĘDNA TERENU

Nawierznię przywrócićNawierznię przywrócić
do stanu pierwotnego z odkłademdo stanu pierwotnego z odkładem
na poszczególne warstwyna poszczególne warstwy

podsypka piaskowapodsypka piaskowa

piasekpiasek

Zużel wielkopiecowy lubZużel wielkopiecowy lub
keramzyt izolacyjny (zamiennie)keramzyt izolacyjny (zamiennie)
gdy przykrycie rury jestgdy przykrycie rury jest
mniejsze niż 1,2mmniejsze niż 1,2m

ustabilizowana zasypka piaskowaustabilizowana zasypka piaskowa

Grunt rodzimy-bez gruzu i kamieniGrunt rodzimy-bez gruzu i kamieni

SZALUNEKSZALUNEK

RURA DO KANALIZACJIRURA DO KANALIZACJI

zagęszczana warstawami -gr.20cmzagęszczana warstawami -gr.20cm
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                                               wymiary na rysunku podano w [cm] wymiary na rysunku podano w [cm]

                                             UWAGA:       UWAGA:
- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę
obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresuobowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresu
prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIEKANALIZACYJNYCH W WYKOPIE

%%

S-K-3.1S-K-3.1

B(∅200)=104cmB(∅200)=104cm

B(∅160)=94cmB(∅160)=94cm

Gmina BrzeźnicaGmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnicaul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnica

mgr inż. Agnieszka Kubarekmgr inż. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16Upr. nr MAP/0297/PWBS/16

IINSTALACYJNANSTALACYJNA
SANITARNASANITARNA

Branża:Branża:

04. 2022r.04. 2022r.

Temat oprac.Temat oprac.
/obiekt:    /obiekt:        

Nazwa rys.:Nazwa rys.: Nr rys.:Nr rys.:

Data:Data:Projektował:Projektował:

Faza proj.:Faza proj.:

Sprawdził:Sprawdził:

mgr inmgr inżż. . Aleksander SzczurekAleksander Szczurek
Upr. nr  Upr. nr  MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Tel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.plTel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.pl

Skala :Skala :

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander SzczurekPracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek34-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 12134-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 121
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,

OD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJOD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJ

Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,
120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,

949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnicawoj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica

Inwestor:Inwestor:

Lokalizacja,Lokalizacja,
adresadres
inwestycji:inwestycji:

PROJEKTPROJEKT
ARCH-BUDARCH-BUD



polistyren ekstrudowanypolistyren ekstrudowany
  gr. 5cm  gr. 5cm
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W/G PROFILUW/G PROFILU

Nawierznię przywrócićNawierznię przywrócić
do stanu pierwotnego z odkłademdo stanu pierwotnego z odkładem
na poszczególne warstwyna poszczególne warstwy

W/G PROFILUW/G PROFILU

RZĘDNA TERENURZĘDNA TERENU
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ustabilizowana zasypka piaskowaustabilizowana zasypka piaskowa

rura kanalizacyjnarura kanalizacyjna

podsypka piaskowapodsypka piaskowa

piasekpiasek

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCHSZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH
W WYKOPIE NA TERENIE PRZEJAZDOWYMW WYKOPIE NA TERENIE PRZEJAZDOWYM
PRZY ZAGŁĘBIENIU MNIEJSZYM NIŻ 0,8mPRZY ZAGŁĘBIENIU MNIEJSZYM NIŻ 0,8m

lub grunt rodzimylub grunt rodzimy

płyta żelbetowapłyta żelbetowa
wg projektuwg projektu
konstrukcji drogikonstrukcji drogi

warstwy nawierzchniwarstwy nawierzchni
utwardzonejutwardzonej

szalunekszalunek

warstwy konstrukcyjne drogiwarstwy konstrukcyjne drogi

                                               wymiary na rysunku podano w [cm] wymiary na rysunku podano w [cm]

                                             UWAGA:       UWAGA:
- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę- Przy realizacji projektowanych robót wykonawcę
obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresuobowiązuje przestrzeganie przepisów BHP z zakresu
prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.prac ziemnych, montażowych oraz transportowych.

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZ. W WYKOPIESZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR KANALIZ. W WYKOPIE
W WYKOPIE PRZY ZAGŁĘBIENIU MNIEJSZYM NIŻ 0,8mW WYKOPIE PRZY ZAGŁĘBIENIU MNIEJSZYM NIŻ 0,8m

Gmina BrzeźnicaGmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnicaul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnica

mgr inż. Agnieszka Kubarekmgr inż. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16Upr. nr MAP/0297/PWBS/16

IINSTALACYJNANSTALACYJNA
SANITARNASANITARNA

Branża:Branża:

04. 2022r.04. 2022r.

Temat oprac.Temat oprac.
/obiekt:    /obiekt:        

Nazwa rys.:Nazwa rys.: Nr rys.:Nr rys.:

Data:Data:Projektował:Projektował:

Faza proj.:Faza proj.:

Sprawdził:Sprawdził:

mgr inmgr inżż. . Aleksander SzczurekAleksander Szczurek
Upr. nr  Upr. nr  MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Tel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.plTel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.pl

Skala :Skala :

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander SzczurekPracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek34-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 12134-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 121
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,

OD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJOD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJ

Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,
120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,

949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnicawoj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica

Inwestor:Inwestor:

Lokalizacja,Lokalizacja,
adresadres
inwestycji:inwestycji:

PROJEKTPROJEKT
ARCH-BUDARCH-BUD

%%

S-K-3.2S-K-3.2



WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :WYTYCZNE  STUDNI KANALIZACYJNYCH :
1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych -1.   Studnia złożona z  elementów prefabrykowanych -
dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarnej orazdopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarnej oraz
ogólnospławnejogólnospławnej
2.   Połączenia uszczelką elastomerową.2.   Połączenia uszczelką elastomerową.
3.   Jeden dostawca kompletnej studni.3.   Jeden dostawca kompletnej studni.
4.   Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.4.   Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.
5.   Nasiąkliwość do 5%5.   Nasiąkliwość do 5%
6.   Wodoszczelność W 12.6.   Wodoszczelność W 12.
7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.7.   Mrozoodporność - klasa ekspozycji do XF4.
8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.8.   Odporność na agresję chemiczną - klasa ekspozycji XA1.
      Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9.   Spadek spocznika w dennicy 5%9.   Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:10. Rodzaje szczelnych przyłączy kanału w podstawie studni:
     a) zintegrowana uszczelka     a) zintegrowana uszczelka
     b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu     b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
     c) przejście szczelne     c) przejście szczelne
11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.11. Stopnie złazowe podwójne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.12. Maksymalne pionowe obciążenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 191713.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy  PN-EN 1917
     oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM     oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.14. Gładkie spoinowanie studni na zewnątrz i wewnątrz.
15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić15. Przed zamówieniem gotowych studni należy sprawdzić
niwelację terenu i skorygować wysokości studni.niwelację terenu i skorygować wysokości studni.
16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni16. Należy sprawdzić dokładny kąt włączenia odpływów w studni
i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.i zamówić odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.17. Montaż studni zgodnie z wytycznymi producenta.
18. Do produkcji elementów studzienek stosować należy cement18. Do produkcji elementów studzienek stosować należy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
19. Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika19. Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika
I s- 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tegoI s- 0,98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego
gruntu nie może być większy od 2,2gruntu nie może być większy od 2,2
20. Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN20. Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN
476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

PREFABRYKOWANY KRĄGPREFABRYKOWANY KRĄG

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWABETONOWA RYNNA KIERUNKOWA
(wykonywana na miejscu budowy)(wykonywana na miejscu budowy)

w zależności od wysokości studni)w zależności od wysokości studni)

KRĘGI STUDZIENNEKRĘGI STUDZIENNE
(ilość oraz wys. kręgów(ilość oraz wys. kręgów

DENNYDENNY

STOPNIE ZŁAZOWESTOPNIE ZŁAZOWE
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WŁAZ ŻELIWNY KL.D400WŁAZ ŻELIWNY KL.D400

SZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACYJNEJSZCZEGÓŁ STUDNI KANALIZACYJNEJ

1:201:20

S- K -4S- K -4

Ø 625Ø 625

ZWĘŻKAZWĘŻKA

Gmina BrzeźnicaGmina Brzeźnica
ul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnicaul. Krakowska 109,  34-114 Brzeźnica

mgr inż. Agnieszka Kubarekmgr inż. Agnieszka Kubarek
Upr. nr MAP/0297/PWBS/16Upr. nr MAP/0297/PWBS/16

IINSTALACYJNANSTALACYJNA
SANITARNASANITARNA

Branża:Branża:

04. 2022r.04. 2022r.

Temat oprac.Temat oprac.
/obiekt:    /obiekt:        

Nazwa rys.:Nazwa rys.: Nr rys.:Nr rys.:

Data:Data:Projektował:Projektował:

Faza proj.:Faza proj.:

Sprawdził:Sprawdził:

mgr inmgr inżż. . Aleksander SzczurekAleksander Szczurek
Upr. nr  Upr. nr  MAP/0330/PWBS/16MAP/0330/PWBS/16

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi  w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.Tel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.plTel. kom. +48 505 329 874     e-mail: proj-is@wp.pl

Skala :Skala :

Pracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander SzczurekPracownia Projektowo-Usługowa PROJ-IS Aleksander Szczurek34-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 12134-113 Bęczyn         ul. Łysa Góra 121
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKÓWKA,

OD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJOD UL. PAŁACOWEJ DO WADOWICKIEJ

Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,Paszkówka, działki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52,
120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,120/18, 120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33,

949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2949/1, 949/2  obręb: 0010, jedn. ewid. 121802_2
woj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnicawoj. małopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeźnica
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