Pracownia Projektowo-Ustugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek

34-113 Beczyn ul. kysa Géra 121

Tel. kom.+48 505 329 874 e-mail: proj-is@wp.pl

Element projektu budowlanego Egzemplarz 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa opracowania:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Paszkéwka, od ul. Palacowej do Wadowickiej

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ kanalizacyjna

Adres: Paszkéwka, dziatki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52, 120/18,
120/12, 120/37, 120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33, 949/1, 949/2
Wojewo6dztwo: Matopolskie Powiat: wadowicki Gmina : Brzeznica
Obreb: 0010 Paszkéwka Jednostka ewid.: 121802 2
Identyfikator : 121802_2.0010.120/25; 121802_2.0010.120/5; 121802_2.0010.120/47;
121802_2.0010.120/46; 121802_2.0010.120/52; 121802_2.0010.120/18;
121802_2.0010.120/12; 121802_2.0010.120/37; 121802_2.0010.120/383;
121802_2.0010.680/2; 121802_2.0010.89/35; 121802_2.0010.89/34;
121802 2.0010.89/33; 121802 2.0010.949/1; 121802 2.0010.949/2;
Inwestor: Gmina Brzeznica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica,
REGON: 072182048 NIP: 551-11-23-918
Jednostka Pracownia Projektowo - Ustugowa PROJ-IS

projektowania:

Aleksander Szczurek

Adres: 34-113 Beczyn ul. Lysa Goéra 121
Projektant: mgr inz. Aleksander Szczurek
Upr. nr: MAP/0330/PWBS/16
w specjalnosci: instalacyjnej sanitarnej
Nr ewid. izby: MAP/IS/0350/16
mgr inz. Agnieszka Kubarek
Sprawdzajgcy:

Upr. nr MAP/0297/PWBS/16
w specjalnosci: instalacyjnej sanitarnej
Nr ewid. izby: MAP/IS/0356/16

Zawartosc projektu :

- spis tresci,
- oswiadczenie Projektanta i Projektanta sprawdzjgcego,
- czes¢ opisowa,
- czes¢ rysunkowa,
- uprawnienia i wpisy do izby MOIIB,
- zatgczniki projektu budowlanego:
- dokumenty formalno- prawne,
- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen

Brzeznica, kwiecien — sierpien 2022r.



PROJEKT ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

SPIS ZAWARTOSCI ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO: ... 3
I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU .....ouveeeeererseeeersssesessssssesessssssssssssssas 4
1. DANE OGOLNE........ooeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt ettt et ee e en e 4
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ot eeeeeeeeeeeeee et et et eeeee et et et et e eeeeeeaeeeesseereeneens 4
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt e, 4
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ...t 4
3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........oovoeveeeeeeeeeeeeseen. 5
4. INFORMACIE I WYMOGH, ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et et et eeeae et et et ee et et et e e e e eeeree e, 6
4.1. ODNIESIENIE DO WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE ......ceeeeeeeteeeeeeeeeeeee st eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeseeneens 6
4.2. OCHRONA KONSERWATORSKA ORAZ OCHRONA WYNIKAJACA Z USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ......ccoovvveveveeeerennn. 6
4.3. ZAGROZENIE SZKODAMI GORNICZYMI.....eceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e eeseen e 6
4.4. ZAGROZENIE OSUWISKAMI | POWODZIOWE.........citieeeeeeeeee oot 6
4.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCU! ..veeeeeeeeeeeeeeeee e 6
4.6. WARUNKI ZABUDOWY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .......euteeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenenseeneens 6
5. SPEENIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W ARTYKUtACH PRAWA BUDOWLANEGO..... 7

SPIS RYSUNKOW:

NR RYS. TYTUL RYSUNKU SKALA
S-K-1.1  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
- ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ -cz.1z2
S-K-1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

- ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ -cz.2z 2

ZALACZNIKI:
1. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajgcego, wpis do MOIIB ...........coooiiiiiiiiiiiiiiiin, 10- 11



PROJEKT ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa
inwestycii: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Paszkowka, od ul. Patacowej do Wadowickiej
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ kanalizacyjna
Adres: Paszkowka, dziatki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52, 120/18,
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO:

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7.07.1994 r. - Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu o w/w nazwie zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Aleksander Szczurek
Upr. nr: MAP/0330/PWBS/16
w specjalnosci: instalacyjnej sanitarnej

mgr inz. Agnieszka Kubarek

Upr. nr MAP/0297/PWBS/16
w specjalnosci: instalacyjnej sanitarnej

Brzeznica, kwiecien — sierpien 2022r.
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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

Temat projektu: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszkéwka, od ul. Patacowej do
Wadowickiej”
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI — sie¢ kanalizacyjna

Adres inwestycji: Paszkéwka, dziatki nr 120/25, 120/5, 120/47, 120/46, 120/52, 120/18, 120/12, 120/37,
120/33, 680/2, 89/35, 89/34, 89/33, 949/1, 949/2.
Obreb: 0010, jedn. ewid. 121802_2, woj. matopolskie, pow. wadowicki, gm. Brzeznica

Inwestor: Gmina Brzeznica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeznica

Jednostka projektowania : Pracownia Projektowo - Ustugowa PROJ-IS Aleksander Szczurek
34-113 Beczyn ul. kysa Géra 121
Branza: Sanitarna.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane;

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Obowigzujgce przepisy i normatywy projektowania;

- Przepisy BHP.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o przeptywie
grawitacyjnym systemu rozdzielczego w miejscowosci Paszkéwka, od ul. Patacowej do ul. Wadowickiej,
stuzgca do odbioru $ciekédw sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z istniejacych i nowopowstatych
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Wigczenie do sieci poprzez istniejacg studnie kanalizacyjng
wskazang zgodnie z warunkami wydanymi przez GZU w Brzeznicy. Odptyw $ciekdéw z budynkéw poprzez
nowe przytgcza kanalizacyjne stanowigce odrebne opracowania (osobne postepowanie administracyjne).
Zakazuje sie odprowadzania do niniejszej sieci wéd opadowych i roztopowych oraz sciekéw innych niz
wyzej wskazano.

Projektowany zakres inwestycji zostat przedstawiony na planie zagospodarowania terenu oraz
pozostatych rysunkach zatgczonych do niniejszego opracowania.

Inwestor posiada prawo dysponowania terenem objetej zakresem inwestycji.
Obszar w zasiggu oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony i przedstawiony na planie
sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu (rys. S-K ). Obszar oddziatywania miesci sie na dziatkach
objetych niniejszym wnioskiem.
Obiekt liniowy, ktérym jest sie¢ kanalizacyjna nie ma ustalonej strefy kontrolowanej i zamyka sie w obszarze
2,0m (po 1,0m w kazdg strone od osi przewodu). Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu wskazano na
podstawie art. 3 pkt. 3a i pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane oraz §26.1 Rozp. Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Inwestycja zostata pozytywnie uzgodniona na Naradzie Koordynacyjne;.
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem jest obszarem wiejskim o charakterze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w poblizu drog powiatowych ul. Patacowej i ul. Wadowickie; .

Na terenie dziatek inwestycyjnych i w najblizszym sasiedztwie znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia
infrastruktury:

- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- sie¢ gazowa $/c z przytagczami,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢ teletechniczna — kablowa i napowietrzna,

- sie¢ elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna.
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W rejonie kolizji z istniejagcymi sieciami prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi pod
nadzorem przedstawiciela zarzadcy uzbrojenia. Catosé robot prowadzié w sposéb reczny, po
odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczyé. Wszystkie prace w poblizu istniejagcego
uzbrojenia wykonywaé¢ z zachowaniem warunkow zawartych w odpisie protokotu narady
koordynacyjnej oraz uzgodnien branzowych wydanych przez zarzadce uzbrojenia (sieci).

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowane uzbrojenie terenu usytuowane bedzie zgodnie z czescig rysunkowg projektu
zagospodarowania (rys. S-K1.1, S-K-1.2) oraz zgodnie =z zapisami obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana infrastruktura:
» Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:
- odcinek od istniejgcej studni k-S1-S27 ® 200 PVC-U/PE100RC L=824.8mb

Kolejnos¢ realizaciji:

- wytyczenie geodezyjne przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej;

- wykopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem;

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu;

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg w zakresie rzednej studni wigczeniowej oraz rzednych
posadowienia istniejgcego uzbrojenia terenu;

- wykopy pod projektowany rurociag kanalizacyjny z kontrolg spadkdw;

- wykonanie i zageszczenie podsypki piaskowey;

- wykonanie przej$cia przez droge publiczng metodg bezwykopows,

- montaz rurociggu zgodnie z przepisami prawa, normami i wytycznymi budowy sieci kanalizacyjnej;
- proby szczelnosci wg wytycznych budowy sieci kanalizacyjnych;

- pomiar geodezyjny powykonawczy trasy wykonanego rurociggu z inwentaryzacjg studni;

- wykonanie obsypki piaskowej i oznaczenia rurociggu;

- wykonanie warstw zasypowych;

- odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego- poprawnego technicznie;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej z protokotem komisyjnym odbioru sieci,

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystapieniem do robot.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej, ktorej linia srodkowa pokrywa sie z osig rurociggu, powinna
wynosi¢ 2,0 m. W strefie tej nie nalezy budowac¢, sadzi¢ drzew i prowadzi¢ dziatan mogacych narazi¢
trwatos¢ sieci kanalizacyjnej. Minimalna odlegtos¢ zabudowy projektowanej kanalizacji od obiektow
budowlanych trwale posadowionych na fundamentach powinna wynosi¢ 5,0 m. W przypadku braku
mozliwosci zachowania wymaganej odlegtosci nalezy wykonaé Opinie konstrukcyjng, okreslajaca
bezpieczng odlegtosé od Sciany fundamentu obiektu budowlanego.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

Masy ziemne pozyskane z wykopdw zostang wykorzystane dla potrzeb uksztattowania terenu. Wierzchnia
warstwa humusu zostanie spryzmowana i wykorzystana w pdzniejszym etapie do wyréwnania terenu
i uksztattowania zieleni. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- W odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkoéw transportowych powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Na podstawie art.21a ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, kierownik budowy powinien
sporzadzi¢ ,Plan Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r.

Powyzsza inwestycja nie bedzie wptywac niekorzystnie na srodowisko i otoczenie.
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4. INFORMACJE | WYMOGI

4.1. ODNIESIENIE DO WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujgcych przepiséw a w szczegdlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie”: Planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz
odlegtosci od granic dziatek sasiednich. Obiekt nie powoduje i nie zwieksza ucigzliwosci oraz nie stwarza
zagrozen dla otaczajgcego srodowiska, a w szczegdélnosci:

- nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
wyposazenia technicznego powodujgcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola
magnetycznego;

- nie przewiduje sie uzytku zadnych maszyn i urzgdzen infrastruktury technicznej powodujgcych
jakiekolwiek emisje hatasu i wibracji;

- planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod,
a takze nie powoduje koniecznosci wycinki drzew;

- nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejgcych stosunkéw wodnych.

4.2. OCHRONA KONSERWATORSKA ORAZ OCHRONA WYNIKAJACA Z USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Objety opracowaniem teren w zakresie inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw jak rowniez nie
figuruja w gminnej ewidencji zabytkdw i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej. Nie sg ujete w dobrach
kultury wspotczesnej. Inwestycja nie jest sprzeczna z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Nie podlegajg ochronie wynikajacej z przepisbw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

4.3. ZAGROZENIE SZKODAMI GORNICZYMI
Teren zlokalizowany jest poza obszarem objetym eksploatacjg gornicza. Nie planuje sie prowadzenia
eksploatacji gorniczej, ktéra swoimi wptywami objetaby objety teren.

4.4. ZAGROZENIE OSUWISKAMI | POWODZIOWE
Teren w zakresie opracowania nie jest zagrozony osuwiskami i powodziami. Brak wptywu na objeta
opracowaniem inwestycje.

4.5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Ssrodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.

Inwestycja nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego uzbrojenia i jego otoczenia w odniesieniu do terenu, dla ktérego odnosi sie tytut prawny
i terenéw sasiednich. Ustalono obszar oddziatywania zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploataciji
jako zamykajacy sie w granicach dziatek inwestycyjnych.

Przy realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw. Odpadki nie wystepujg. Do budowy
zamierzenia inwestycyjnego bedg uzyte materiaty niemajace wptywu na srodowisko naturalne.
Przedmiotowe dziatki nie stanowig obszaru objetego ochrong NATURA 2000 i nie bedzie miato wptywu na
obszary Natura 2000.

4.6. WARUNKI ZABUDOWY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w tresci planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci
Beczyn, Kopytoéwka, Paszkdéwka, Sosnowice Uchwata XXXIV/292/2021 z dnia 2021-10-27, teren objety
opracowaniem znajduje sie w ramach jednostki funkcjonalnej o symbolu:

- 10MU.26, 10MU.9 — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej MU z przeznaczeniem podstawowym
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz pod zabudowe ustugowg nieucigzliwg i rzemiosto
nieucigzliwe.

- 10KDZ.1, 10KDZ.4 - tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej KDZ z przeznaczeniem
podstawowym pod drogi publiczne.

Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami zawartymi w tresci planu obowigzujgcego dla wyzej
wymienionych jednostek.
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3. Nastepujgce elementy wystepujgce na rysunku planu sg informacjami dodatkowymi, niestanowigcymi
ustalenh niniejszego planu:

- granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych (50 m);

- granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych (150 m);

Inwestycja nie naruszy warunkéw technicznych drogi.

5. SPELNIENIE WYMAGAN ZAWARTYCH W ARTYKULACH PRAWA BUDOWLANEGO

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej spetnia wymogi i warunki Art.5 Prawa Budowlanego.



