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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR ST-1
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

Grupa robot (CPV 45200000-9) Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

Klasa robét (CPV 45230000-8) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie
terenu

Kategoria robét (CPV 45231000-5) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
(CPV 45231100-6) Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
(CPV 45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowo$ci Paszkdwka, od ul. Patacowej do Wadowickiej” zgodnie z opracowanym projekiem
budowlanym (PZT i PAB).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbiér robét
zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
- roboty przygotowawcze- przygotowanie terenu pod budowe;
- zweryfikowanie tras rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz istniejacego uzbrojenia,
- roboty ziemne:
- wykopy oraz przewierty (przeciski),
- odstoniecie i zabezpieczanie istniejgcego uzbrojenia przy skrzyzowaniach lub zblizeniach,
- umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych (odwodnienie wykopow w zaleznosci od miejsca
lokalizacji),
- wywdz nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez zamawiajgcego,
- wykonanie podsypek i obsypek piaskowych z zageszczeniem,
- zasypywanie wykopu po utozeniu rurociggu,
- zageszczenie gruntu w wykopie,
- utozenie rur do kanalizacji sanitarnej w wykopie PVC-U kl. SN8, litych o srednicy ®200mm;
- utozenie rur do kanalizacji sanitarnej w wykopie PVC-U kl. SN8, litych o $rednicy ®200mm z wydtuzonym
kielichem pod drogg lub terenem utwardzonym przejazdowym;
- wykonanie rurociggow kanalizacji metodg bezwykopowg z rur PE100 SDR17 zgrzewanych,
- zabudowa rur ostonowych,
- posadowienie studni kanalizacyjnych rewizyjnych, betonowych DN1000mm, DN1200mm z Kkinetg
przeptywowg lub zbiorcza;
- wykonanie wpie¢ kaskadowych zewnetrznych lub wewnetrznych;
- zabudowa wiazéw kanatowych okragtych na studniach kanalizacyjnych kl.B125-D400,
- 0znaczenie tras sieci,
- osypka izolacyjna;
- préba szczelnosci;
- wykonanie powykonawczej inspekcji TV,
- profilowanie i zageszczenie warstw nawierzchni terenu z przywréceniem do stanu pierwotnego,
- wzmocnienie podbudowy drég po wykopach.

Do prac towarzyszgcych zwigzanych z rozbudowg sieci kanalizacyjnej naleza:

- geodezyjne wytyczanie sieci,
- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,
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- wykonanie pomiardéw stabilnosci gruntu,
- zabezpieczenie, oznakowanie i odwodnienie wykopdw,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych prac towarzyszacych i tymczasowych:

- informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego
i socjalnego oraz placu sktadowego w razie potrzeby zatrudnienie dozorcdédw oraz podjecie wszelkich inne
srodkéw niezbednych dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych,

- wykonanie niezbednych préb, badan, pomiaréw, zabezpieczen i odbioréw technicznych,

- wykonanie sprawdzenia, jakosci wykonania robét oraz wykonanie préb szczelnosci sieci wodociggowej na
dtugosci do 200mb.

- po zakonczeniu robdét - uporzadkowanie terenu budowy oraz demontaz i usuniecie obiektow
tymczasowych,

Wykonanie wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych na Terenie Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie, przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene umowng. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednic¢
powyzsze prace w koszcie wykonania zamdéwienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoine”.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Umocnienia s$cian (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego
materiatu, podtrzymujgca pionowe sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.

Szerokos¢ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej
dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Gtebokosé wykopu — jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej — jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej scianki rury
lub rzedna dna kinety studzienki.

Podtoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta
tych rur.

Podtoze wzmochnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.

Podsypka — jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany
na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji
przewodu w osi podiuzne;.

Obsypka — jest to element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie stabilizacje przewodu i
studzienek w osi poprzeczne;j.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy
za zadanie ochrone rury i studzienek przed niepozadanymi naciskami punktowymi lub nieréwnomiernym
rozktadem sit nacisku przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtdéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych
badaniem szczelno$ci.
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Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggbéw i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

Izolacja pozioma - warstwa z materiatow izolacyjnych, uktadana na warstwie chudego betonu.
Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wéd lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu kanalizacyjnego.

Sie¢ kanalizacyjna - ukfad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujgcych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony granic dziatek odbiorcow
prywatnych do oczyszczalni sciekow .

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekébw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanalizacja deszczowa - siec kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sSciekéw
opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka poftaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢é komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.

Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow
Z poziomu terenu.

Skrzyzowania- Miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego
uzbrojenia.

Droga tymczasowa (montazowa)- Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Objazd tymczasowy- Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Nawierzchnia- Warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Rekultywacja- Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Niweleta -Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé- Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Zadanie budowlane- Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong kanalizaciji lub ich elementu.
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Projektant- Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

Przedmiar Robot- Wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalaciji.

Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optyczno-akustyczny osiggniecie
parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Pozostate okreslenia wediug PN-EN 752-1 oraz zgodnie polskimi normami i definicjami podanymi
w specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, stosowanych materiatéw oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Generalnego Projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania na wtasny koszt
oraz do przedstawienia do akceptacji Generalnego Projektanta ponizszej dokumentacji projektowe;:

- projekt warsztatowy kanalizacj,

- projekt montazowy,

- projekt organizacji i harmonogram robét.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg - opisem
technicznym i rysunkami.

Ze wzgledu na rodzaj sciekow tj. scieki sanitarne oraz trudne warunki terenowe do budowy kanalizacji nalezy
zastosowaé materiat ktéry musi zapewnia¢ jego szczelnos¢, wytrzymatos¢ mechaniczng, odpornos$¢ na
korozje chemiczng i scieranie w dtugim okresie eksploataciji.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy, ze zapewniono
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobdw polegajacych tej
certyfikaciji,

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie, co najmnie;
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskag aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodnag z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujagce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaly zmian
obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetniac¢
wymagania PN-EN 476.

2.1. Rury kanatowe

Do budowy kolektora niniejszej sieci sanitarnej o wykopach otwartych nalezy stosowac¢ rury PVC
o0 sztywnosci obwodowej min. SN 8kN/m i Sciance litej (nie dopuszcza sie rur o $ciance spienionej) lub rur
kamionkowych do kanalizacji zewnetrznej z rdzeniem litym, kielichowe, $rednicy ®200mm, taczone na
wcisk, fabrycznie wbudowang uszczelkg w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichéw wg PN-EN 1401-
1:2009, PN-EN 476:2012, PN-EN 681-1:2002/A3:2006, PN-EN 681-2:2003/A2:2006 z odpowiednim atestem
i dopuszczeniem stosowania, oraz ztrwatym fabrycznym oznakowaniem wyrobu. Srednice i materiat
stosowac zgodnie z dokumentacja projektowg. Pod drogami zastosowac rury z wydtuzonym kielichem.

W przypadku réznic po dokonaniu odkrywki pomiedzy projektem a stanem istniejagcym wystgpic
0 wyjasnienie do Projektanta oraz Zarzadcy sieci.
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Wszystkie elementy kanalizacji (rury i ksztattki) nalezy zastosowac z zachowaniem parametréw:
» Wodoszczelnos¢ potgczen - woda 2,4 bar w czasie 15 min - ATV —-DVWK-A 142, Pkt 3.1.
* wytrzymato$¢ na zmeczenie pod obcigzeniem zmiennym 2,5-10 kN (maks. czestotliwos¢ 12 Hz),
ilos¢ cykli (6,4x10%) po nasgczeniu w: paliwie i $rodku odladzajgcym- zgodnie z PN-EN 295-3
» Odpornosé na cykle termiczne (4 godzinny cykl zamrazania i odmrazania w temp. od -18 °C do +18
°C) po nasaczeniu w: paliwie i srodku odladzajacym- zgodnie z PB/TB-1/23:2005.
potwierdzone Aprobatg Techniczng np. IBDiIM rozszerzajgcg zakres cech technicznych i jako$ciowych
zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 Rozdz.1,Art.9, Pkt.1., wydang zgodnie
z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania” na przyktad IBDiM.
Rury i ksztattki muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

2.2. Studnie kanalizacyjne betonowe/zelbetowe i PEHD/PVC/PP

Nalezy zastosowac typowe studnie betonowe z betonu B45 (beton samozageszczalny SCC lub beton
wibrowany), o srednicach zgodnych z rysunkami, tgczone elastycznie uszczelkg elastomerowg wg PN-EN
681-1. Nalezy zastosowac studnie na bazie cementu siarczanoodpornego HSR (zgodnym z norma
PN-B-19707:2013-10 i PN-EN 197-1:2012) posiadajace dopuszczenie stosowania do budowy
kanalizacji sanitarnej. Miejsca taczenia kregdw wewnatrz i na zewnatrz studni spoinowa¢ na gtadko.
Wiaczenie do istniejgcych i projektowanych studni wykonaé, jako szczelne — za pomocg uszczelek
elastomerowych zintegrowanych z betonem (zgodnie z normg PN-EN 1917:2004). Celem podtaczenia rur do
studni betonowych stosuje sie kro¢ce do studzienne lub przejscia szczelne.

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
- komory roboczej
- monolityczna dennica studni / kinety zbiorcze.

Studnie musza odpowiada¢ normie PN-EN 13598-1:2011; PN-EN 13598-2:2009; PN-EN 13598-
2:2009/AC:2009; PN-EN 14802:2007; PN-EN 1610:2002; PN-B-10729:1999 oraz posiada¢ odpowiednie
zwienczenia wg PN-EN 124:2000.

Stosowac wszystkie elementy kanalizacji zgodne z dokumentacja projektows.

Studnie nalezy wyposazy¢é we wiaz kanatowy DN 600 mm o klasie dostosowanej do warunkow
w jakich bedzie zlokalizowany oraz Zzeliwne stopnie wltazowe lub klamery ztazowe stalowe w catosci
powlekane tworzywem sztucznym w kolorze z6ttym lub drabin ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, w celu
umozliwienia wej$cia do komory robocze;.

Standardowo nalezy stosowaé na zwienczeniu studzienek zwezki (konusy) i ptyty przykrywowe
0 wytrzymatosci na pionowe obcigzenia nie mniejszej niz 300 kN. Komora robocza i elementy trzonu studni
(kregi betonowe) o wytrzymatosci na zgniatanie nie mniejszej niz 30 kN/m.

2.2.1. Komora robocza
Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez sciany studzienek zamontowac tuleje systemowe.
Stosowac z zachowaniem nastepujgcych parametréw:
- Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.
- Nasigkliwos¢ do 5%
- Wodoszczelno$¢ W 12.
- Mrozoodpornosé¢ - klasa ekspozycji do XF4.
- Odpornosc¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozyciji XA1.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.

2.2.2. Dno studni
Dno studni betonowych nalezy wykonac, jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B15 grub.
25cm; W-4; M-100 wg BN-62/6738-03, -04, -07.
Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.
Spadek spocznika w dennicy 5%.
Dno studni powinno miec¢ ptyte fundamentowg oraz wykonang fabrycznie kinete wyprofilowang zgodnie
z kierunkiem przeptywu sciekow wraz z przejsciami szczelnymi dostosowanymi do kolektora.

Dopuszcza sie wykonanie kinety na dnie kregu (ustawionego na ptycie fundamentowej), w ktérym
zabudowano przejscia szczelne dla rur podigczenia kanalizacyjnego, w gruntach suchych w ktérych
nie wystepujg wody gruntowe. Kinete nalezy wykonaé z betonu tej samej klasy co beton studni.

2.2.3. Wtaz kanatowy
Na studzienkach nalezy stosowac¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego D400 z zamkiem wg PN-EN 124:2000
zgodnie z dokumentacja projektowa.
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2.2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowaé stopnie ztazowe osadzone podczas prefabrykacji zgodne z PN-EN 13101:2005 typu
ciezkiego ze stali nierdzewnej lub Zzeliwa powlekanego osadzone mijankowo w dwéch rzedach
w odlegtosciach pionowych co 30cm i w osiach poziomych co 30cm.

2.2.5. Laczenie prefabrykatow
ktaczenie elementéw studni poprzez uszczelki. Na przejsciach rur kanalizacyjnych przez sciany studzienek
zamontowac tuleje systemowe.

2.2.6. Kregi betonowe prefabrykowane
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy sie zaprawa cementowa klasy B8 wg PN-90/B-14501.

2.2.7. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego
stalg StOS.

2.2.8. Plyty zelbetowe prefabrykowane
Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mieé¢ grubos¢ min.11cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.2.9. Plyty fundamentowe zbrojone
Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15¢cm i by¢é wykonane z betonu klasy B 15.

2.2.10. Kruszywo i zaprawy
Podsypka moze by¢é wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 12620:2004; PN-EN 13043:2004

- piasek, PN/B-01100,

- zwir, PN-B-06712,

- woda do betonu i zapraw, PN/B-32250,

- zaprawy cementowe, PN/B-14501,

- beton zwykty PN/6731-08.

2.4. Sktadowanie

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie mniejsze;
niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu umocnionego oraz
odktadany min. 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony
bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatow.

2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo
zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinny byé sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu tak by
belki nosne palet nie zapadly sie w gruncie. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Jako zasade nalezy przyjg¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury kamionkowe sg pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub paczkach powlekanych
folig. Rury o wiekszych $rednicach niezapakowane w paczki winny byé rozladowywane pojedynczo
z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Palety rur kamionkowych nalezy skladowa¢ pojedynczo. Gdy rury sg skiadowane (po
rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki (min. dwa z kazdej strony sterty), najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem zabespieczajgce pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose konce rur
powinny spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm tak by uszczelka nie dotykata ternu.
Rury nalezy skfadowac kielichmi wysunietymi poza krawedz warstwy imijankowo. Rury o réznych
srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie powinno sie znajdowac wiece;j
niz 5 warstw rur o srednicy 150 mm lub 4 warstwy rur o $rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o srednicy 300
mm lub 2 warstwy rur o srednicy 400 mm. Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie
chroni¢ przed swiattem i sktadowac¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, aby
ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegoinych stosow lub pojedynczych rur.
Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dét.

str. 7



,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszkéwka, od ul. Patacowej do Wadowickiej”

2.4.2. Kregi betonowe

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony w
odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegblnymi rzedami skiadowanych
prefabrykatow nalezy zachowaé trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ w sposéb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow r6znigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ skltadowany
osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podkfadach zapewniajgcych odstep od podtoza
minimum 15 cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one byé ustawione na
podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m. Stosy powinny by¢
prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

Elementéw studzienki betonowej i akcesoriéw NIE WOLNO zrzucac i wlec.

2.4.3. Wtazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substanc;ji
dziatajgcych korodujgco.

2.5. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN 206-1:2003.

2.6. Kruszywo

Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢é pospotki spetniajgcej wymagania podane w PN-EN
12620:2004; PN-EN 13043:2004

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7. Odbidér materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnoéci i zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii
prowadzenia robot.
1) Do robd6t ziemnych, przygotowawczych i wykohczeniowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym lub kotowym,

- spycharko — tadowarka,

- maszyna do wierceh poziomych,

- samochéd samowytadowczy,

- sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,
- ubijak spalinowy,

- obudowy przesuwne do zabezpieczania wykopdw,

- sprzet do Sciggania i odtwarzania jezdni,

- walec statyczny samojezdny.
2) Do robét montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

- zuraw samochodowy,

- samochod dostawczy z przyczepg diuzycowa,

- samoch6d samowytadowczy,

- agregat pradotworczy,

- zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE,

- mieszalnik podsypek piaskowo -cementowych,

- kociot do gotowania lepiku 50-100dm3.
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.

4. Transport

Do przewozenia materiatow beda stosowane nastepujgce zmechanizowane srodki transportu:
- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
- samochody dostawcze,
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Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane
z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatéw. Transport bedzie taki jak
okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera. Zaleca sie transport
w opakowaniach fabrycznych.

Materialy = przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym  przesunieciem
i uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1. Rury kanatowe

Rury kanalizacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Rury na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci tak by nie zwisaty
poza samochod.

Wytadunek palet z rurami wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Przew6z pojedynczej rury wymaga uzycia
koparki na pasach nosnych Ilub w przypadku matych srednic recznie. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. Do koncéw rur nie wolno doczepia¢ jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucac
lub wlec. Przy transportowaniu pojedynczych rur do wykopu przy pomocy paséw nosnych nalezy zwrécic¢
uwage na z6tte lub biate punkty na zewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej srodek ciezkosci i powinne
by¢ uktadane punktem w szczycie rury. Nie wolno transportowaé pojedynczych rur w tyzce koparki. Podczas
prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdbw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementdéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL
0 szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze
spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé¢ wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscia
zachwiania réwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.
Prefabrykaty posiadajace prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wrtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wrtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. Wykonanie Robét
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii rob6t oraz graficzny terminarz
robét okreslajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostac
oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych. Poszczegéine
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punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe

powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym

prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki $wiadkéw powinny by¢ wbijane

na obu stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W

terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakéw lub $rub powinny by¢é montowane w $cianach

budynkéw. Lancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwows siecig reperéw.

Ponadto w zakres rob6t przygotowawczych wchodza:

- Rozebranie nawierzchni.

- Usuniecie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

- Wykonanie przekopdéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia i przebiegu
istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwna¢ z Dokumentacjg
Projektowa).

-  Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy
montazowe;.

- Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za pomocag znakdéw
drogowych, o$wietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.

5.1.2. Wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania woda pompowana z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynac¢, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni, od
najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu (co zapewnia
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2-5cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno
wykopu ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywac¢ o s$cianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami wykopowymi
lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywézka ziemi na wskazany przez inwestora teren. W czasie
wykonywania wykopoéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru przylegtego
do wykopu, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzgdzen.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana
i pogtebiane do wtasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy
wykonywaé recznie w odlegtosci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona
wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé
zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robdét oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych
nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana
podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢é napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w
deske kraweznikowag wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w sSwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w spos6b uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tasmami ostrzegawczymi.
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Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewni¢ staty dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokosé co najmniej 1,2
m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg
znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.
5.1.3. Odwodnienie dna wykopu.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymagane;j
depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lub Zzwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w
jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkow zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu
co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z eksploatacii,
a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni depresyjnych
wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

5.2. Podtoze

Podtozem pod kanat i przytacza bedzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montazowa" producenta rur).

W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PCV na fawach betonowych ani
zalewaé betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci
min. 0,10m z materiatu, ktory spetnia¢ powinien nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

- materiat nie moze by¢é zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

Rury uktadane w gruncie powinny mie¢ naturalne podifoze bedace nienaruszonym sypkim gruntem
o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480. W gruntach
nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity
podfoze nalezy wykonaé jako wzmocnione z warstwy piasku o grubosci 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany
grunty na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. Materiat do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem
opasania (1= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

5.3. Roboty instalacyjno-montazowe.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystgpi¢ do wykonywania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie
uktada¢ przy temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanalowe

Rury kanalizacyjne powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez
punkty osiowo trwale oznakowane na fatach celowniczych przeciagnaé sznurek lub drut, na ktérym
zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczeg6lnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane
i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.
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Rury kanalizacyjne nalezy opuszczaé¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy koparki .
Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Ciezkie rury opuszczane mechanicznie, powinny by¢ uktadane w prawidtowej pozycji przed zwolnieniem
wieszaka. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ ukiadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak réwniez
powinna Scisle przylega¢ do podioza na swojej catej dlugosci, co najmniej na "4 obwodu, symetrycznie do
osi. Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.

Potaczenia powinny:

- mie¢ mozliwos¢ przesunie¢ podtuznych. Uszczelki zostalty w ten sposdb zaprojektowane, ze nawet jezeli
rury zostang rozsuniete do 2,5 cm , to szczelnos¢ nadal jest gwarantowana (poddane cisnieniu 0,5 bar).

- odpornos¢ uszczelek na dziatanie kwasow i zasad w zakresie pH 2 -12(zgodnie z PN EN 295).

- szczelno$¢ przy katowym utozeniu rurociggu .

W potgczeniu z innym systemem mozna zastosowa¢ manszety (rekawy) obkurczliwe (KR1 do KR6) , ktére
gwarantujg mozliwos¢ szybkiego i bezpiecznego potaczenia z rurami betonowymi, zeliwnymi i z tworzyw
sztucznych. Ponadto manszety umozliwiajg potaczenia rur z przewodami o dowolnym ksztatcie (okragtym
lub czworokatnym) w szerokim zakresie srednic nominalnych.

Elementy wbudowywane w sie¢ tgczone na uszczelki (rury kanalizacyjne, studnie betonowe) nalezy oczysci¢
w miejscach potgczen tuz przed montazem.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

5.3.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od ciezaru, mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego o nosnosci do 1,0t.

5.3.2.1. Wykonanie poszczegolnych elementow studzienki

Komora robocza

Komore wykonuje sie z kregow zelbetowych, a jej dolna czes¢ z betonu hydrotechnicznego jak w pkt. 2.2.1.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory w tulejach ochronnych z uszczelka.

Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej grubosci 25cm z wyprofilowang kinets.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztait tuku stycznego do
kierunku kanatu.

Wtaz kanatowy
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢é z nig réwny(regulacja nastgpi przy pracach

drogowych).

Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowaé¢ mijankowo w dwéch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.

Izolacje
Kregi betonowe izolowa¢ od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatem

izolacyjnym np.: abizolem.
Podczas wszelkiego rodzaju betonowania powinna by¢ temperatura nie nizszg niz 8 °C.

5.3. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywa¢ z zachowaniem warunkéw zawartych
w odpisie protokotu narady koordynacyjnej oraz uzgodnien branzowych wydanych przez zarzadce
uzbrojenia (sieci).

Przy zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupéw energetycznych nalezy zachowac odlegtosé
poziomg min. 1,0m. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych nalezy
zachowac¢ szczegllng ostroznos¢ przy uzyciu sprzetu o wysokim zasiegu. Prace wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych oraz zgodnie z N-SEP-E-004 oraz PN-E-05100-1.

W miejscu skrzyzowan kanalizacji z istniejgcymi kablami energetycznymi N/N i teletechnicznymi nalezy
kable zabezpieczy¢ rurg ochronng ,AROT” typ A160PS, L=3,0m. Ponadto miejsce nad kablem oznakowa¢ folig
koloru odpowiadajgcemu napieciu.

W miejscu skrzyzowania z gazociggiem nalezy zachowa¢ warunki zawarte w uzgodnieniu wydanym
przez PGNiG w odpisie z narady koordynacyjnej. Odlegtosci poziome miedzy przewodami zachowaé¢ zgodnie
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Dz.U. z2013r. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r. Odlegtosci pionowe zachowa¢ zgodnie z Normg PN-91/M-
34501. Jesli taka odlegto$¢ nie zostanie zachowana, nalezy na gazociggu zatozyé rury ochronne.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji z wodociggiem nalezy zachowac¢ odlegto$¢ miedzy przewodami
(skrajnie w pionie) min. 20cm. Jesli taka odlegtos¢ nie zostanie zachowana nalezy na wodocigg zatozy¢ rury
ochronne.

Podczas prowadzenia kanatéw grawitacyjnych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci w rzucie
poziomym od innych przewoddw, urzadzen i obiektdw infrastruktury technicznej zgodnie z tabela:

Infrastruktura techniczna i inne obiekty Przewdd kanalizacyjny <DN300mm
Gazociggi powyzej cisnienia 0,5 MPa 1,5m
Wodociggi do 300 mm 1,0m
Kable telekomunikacyjne 1,0m
Swiattowody 1,5m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m
Kable elektroenergetyczne s/n 1,0m
Stupy elektroenergetyczne i oswietleniowe 1,5m
Obiekty kubaturowe 3,0m
Linie rozgraniczajgce lub ogrodzenia trwate 1,0m
Drzewa (od skrajni pnia) min 2,0 m
Pomniki przyrody Indywidualne uzgodnienia
z Wydziatem Ochrony Srodowiska

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem witascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte
do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociggi
podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét.
Po wykonaniu skrzyzowan przestrzeh pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ piaskiem.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125.
W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m
rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod
nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

5.5. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu
rurociggu. Stosowany materiat i sposdb zasypywania nie powinny powodowac uszkodzenia utozonego
rurociggu obiektéw na rurociagu, jak réwniez wodoodporne;j izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢é
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntédw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach
nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyé wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad géra rurociggu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowac¢ grunt mineralny
G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod
rurociag wyprofilowac¢ pod katem opasania 1= 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur
podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci
wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykonac
nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngc
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke
wykopu nalezy wykona¢ zageszczajgc warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowac
piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbidrkg rozpar¢ i odeskowan wykopoOw.
Podbudowe kanatu wykonac z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu
utrzymywacé jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac bryt, gruzu i
Smieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.
Préby szczelnosci - miejsca potgczen pozostawic¢ nalezy nieobsypane.
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Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi
zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentac;ji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

5.6. Badanie szczelnosci.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610

5.6.1. Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metoda ,W”. Probe wykonac¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami

rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonaé obsypke i czesciowo

przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztagcza na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub

przytaczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i

zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

- zamkng¢ kanaly przy pomocy specjalnie wyposazonych w krocce z zaworami korkéw mechanicznych
lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetniaé wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by
wartosc¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji,

- czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku
do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac dodang ilos¢ wody

oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m? w czasie 30 min. dla kanatow,

- 0,20 dm® /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wtgcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm¥m2w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypkg piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,L” wg PN-EN 1610.

5.6.2. Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i Swiadczy o

zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia

dna kanatu. Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji

zgodnie z PN-B-10735.

5.7. Wymagania szczegotowe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami budowlano-
montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone w kolejnosci podanej
ponizej:

- wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

- wykonanie wykopow,

- wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

- utozenie i montaz rur kamionkowych w wykopach,

- proby szczelnosci,

- zasypka wykopodw i zageszczenie gruntu,

- doktadne wyczyszczenie kanatéw metodg hydrodynamiczna,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czesciowe,

- odbiér koncowy.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych,
Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do projektu a w
szczegoblnosci do ustalen zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu oraz
ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentéw.

O$ kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktoéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Giebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno byé
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow
okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.
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Po odbiorach i zasypaniu wykopdéw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢é do stanu przed rozpoczeciem
robét.
Wiaczenie do czynnych sieci wykonaé pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikéw.

6. Kontrola jakosci Robét

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze

kontynuowacé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz Robét.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy

Robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana faze Robdét uznac

za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw,

utozenia przewodu na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu,
zabezpieczenia studzienek przed korozja.

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa
pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadio obejmujg sprawdzenie metody wykonywania
wykopow.

» Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnosé, nie zostat podebrany i odpowiada
wymaganiom normy BN-72/8932-01.

» Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia w
wykopach obudowy Scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735 i
BN-83/8836-02.

» Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-
04481 i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

» Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

» Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow,
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

» Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru
diugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig do 1cm), badanie utozenia przewodu na
podiozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania potgczenia
rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i
przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy
prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
kinecie poszczegdlnych studzienek.

» Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. lzolacje
powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar Robot
Jednostka obmiarowi:
Jednostkami obmiaru robét sa:

- wykopy 1 ms
ziemi w objetosci korpusu ziemnego;
- obudowy pionowych $cian wykopow 1 m2
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dla wykopéw liniowych liczac obie przeciwlegte sciany obudowy,
dla wykopéw obiektowych liczgc wszystkie $ciany obudowy;

- podsypki, obsypki, zasypu 1ms
zuzytego materiatu;

- odwozu nadmiaru gruntu 1ms
odwiezionej ziemi na odlegto$¢ do 10 km.

- rury 1mb

dla kazdego typu i srednicy; diugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi rury; dtugosé zwezki nalezy wliczy¢ do
diugosci przewodu o wiekszej srednicy, catkowita diugosé przewoddw przy badaniach przytgcza na
szczelnos$¢ powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow kanalizacji deszczowej

studzienka betonowa

- dla kazdego typu i srednicy kregéw betonowych 1 kpl

dla dennicy, zwezki betonowej, pierscienia dystansowego,

wiazu zeliwnego, stopni ztazowych,

- uszczelki do potaczen elementéw studni 1 szt
- obudowa wiazu 1 m?
- préba szczelnosci dla kanalizacji i wodociggu 1 mb
- armatura odcinajgca, wodomierz, zawor odcinajgcy 1 szt

dla kazdej srednicy rury, dtugosc liczy¢ jako sume odlegtosci miedzy osiami studzienek (bez potracen)
W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego
wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do odbioru koncowego.

8. Odbidr Robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Odbiory rob6t instalacji rurowych powinny nastepowaé w roznych fazach wykonywania robét.

8.2. Odbidér miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalaciji
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonanie instalacii
i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej
instalaciji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ szczegélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikéw.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow
robot:

- wykonanie rob6t ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka)

- wykonanie wykopu; w przypadku odcinka poziomego — zgodnosé¢ kierunku wykopu z projektowanym

spadkiem.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania robét
oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci

instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét.

Odbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé = 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczac * | cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 mm.

- zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podioza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢é uzgodniony z projektantem lub
inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni,
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- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w
trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Przy bezwykopowej budowie przewoddéw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbadaé usytuowanie i dtugosé

przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci. Badania

szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci przewodu,

inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami

zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek

kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokétu

odbioru technicznego - czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania

odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze

technicznym - czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace

zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje

przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian w tym projekcie;

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos$é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badarn odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.

8.4. Odbior koncowy
Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty ziemne i montazowe przy instalaciji;
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykornczeniowe i inne majgce wptyw na poprawnosé
eksploatacji przytgczy wod-kan.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);
- dziennik budowy;
- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;
- obmiary powykonawcze;
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
- protokoty odbioréw technicznych czesciowych;
- protokoty wykonanych badan odbiorczych;
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw;
- instrukcje obstugi instalacji;
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
- $wiadectwo odbioru 3.1 dla zastosowanych rur i ksztattek.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
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- sprawdzi¢ zgodnos¢ protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych oraz odbioréw préb szczelnosci
przewodow,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
* wykonaniu robét i zastosowaniu materiatdbw zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe,
» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem obiektu do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru korcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej
korozjg, zamarznigciem $ciekdw lub innymi przyczynami.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny instalacji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér koncowy przytgcza kanalizacji deszczowe;”.

Odbiory robét instalacji rurowych powinny nastepowaé w réznych fazach wykonywania robot.

8.6. Odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidér Robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
Odbidr robét czesciowych i koncowych nalezy wykonac przy udziale wtasciciela sieci.

9. Podstawa ptatnosci
Wg umowy z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

4. PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.

5. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia og6lne i definicje.

6. PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

7. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

8. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na

Srodowisko.

9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-87/H-74051.00 do 02 Wtazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach obciazen.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Warunki  Techniczne  Wykonania i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych.  Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z
pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997
r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania sciekdéw
do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2
czerwca 1999 r.).

Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw
ochrony akustycznej, wykonywania robo6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii
kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych i pasow
przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzagdzenie Rady Ministrbw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz.
670)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)
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,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Paszkéwka, od ul. Patacowej do Wadowickiej”

41. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

42. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)

43. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr,
107 poz. 679 z 1998 r.) z pézniejszymi zmianami)

44. Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728)

45. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

46. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr
5/00 poz. 53)

47. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentdéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo, ktére stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz.U. Nr 5/00
poz. 58)

Uwagi dodatkowe

- Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikow
o terminie rozpoczecia robo6t, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

- Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.

- Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami teletechnicznymi, energetycznymi
i gazociggiem. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

- Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie wytrasowana. Przed
zasypaniem wykopdw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggéw.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

- Po zakonhczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe, chodniki i trawniki i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac, jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
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